
湖南道路灯厂家直销 6米-8米LED路灯什么价

产品名称 湖南道路灯厂家直销 6米-8米LED路灯什么价

公司名称 湖南浩峰光伏科技有限公司

价格 1580.00/套

规格参数 品牌:浩峰照明
型号:80w，60ah
光源:30w

公司地址 长沙市开福区望麓园街道芙蓉中路一段468号湖
南财富中心富座1108号房

联系电话 13027428205 15574056725

产品详情

 湖南道路灯厂家直销 6米-8米led路灯什么价。欢迎咨询：15574056725（何先生）。

湖南道路灯太阳能路灯，它在新农村中建设中起到“明星”般的作用，优点：  

1、节能，环保，是国家大力提昌的绿色照明。 

2、 投资资金较容易解决，因为是节能环保产品，国家对此工程项目，在各地方都会给于抚迟，有专项
资金。  

3、 投资少，综合经济效益比常规路灯投资基本一样。 

4、 施工简单，无需开沟挖渠，工期也短。  

5、 没有电费支出，因为它吸收太阳能发电发光，所以无需电费支出。永远免费的电源供电。  

6、 维护量小，几乎免维护，因为led光源使用寿命超过10年。  

7、 美化农村环镜，比传统路灯更能吸引眼光，形成一道美丽的风景线。  

8、 节能环保概念深入农村，引导农村人民节能意识。

湖南道路灯太阳能路灯灯具几个必须要注意的事项： 

1、首先是灯具的外形与结构。不能小看的太阳能路灯的外形，其外形除了美观与否外，更重要的是如果
做工不好会直接影响太阳能路灯照度的强弱。另外内部结构也是非常重要的，结构设计如果不合理，会
影响光源的散热，缩短光源的使用寿命。因此，我们不能看到太阳能路灯的外形美观就说这个是一个好



的灯具。 

2、灯具的重量问题。重量对于太阳能路灯的安装难度有着直接的影响，轻巧的质地才能更加容易的移动
和安装。灯具的重量十分重要，可是一般太阳能路灯厂家还没有这种意识或者说对这方面没做太多考虑
。过重的重量会对运行维护的造成一定影响，所以每一个厂家都必须要做好产品的重量衡量，这方面可
以从其物料上下工夫。 

3、我们还要考虑的是太阳能路灯本身的质量问题。传统路灯灯具的外形比如钠灯光源灯具，光源与电器
一般是分为二个部分的，具体到各个产品上可能会有所不同，但从总体上来说大同小异。可是led光源的
特殊性，其配光的方式不同，现在太阳能路灯灯具的外形可谓花样繁多，其中不少灯具外形不能满足运
行的要求，甚至有些企业是以户内标准应用于户外路灯。可能安装环节简单，但使用效果欠佳。可是对
于客户来说，安全运行是基本要求，所以厂家必须把灯具的可靠性作为改进产品的前提。

湖南道路灯的安装技术：

湖南太阳能路灯的工程安装步骤如下：  

（1） 灯杆在运输时应采用塑袋封闭的包装形式，捆绑形式采用矩形包，中间用钢包带捆扎。灯盘运输
时采用装箱运输形式。  

（2） 当灯具运至施工现场后，开箱复检配件是否齐全。  

（3） 利用5t起吊将灯杆吊起，安装灯臂、太阳能电池板以及灯具，并保证螺钉紧固到位。太阳能电池组
件和灯具在安装前应进行必要的测试，在灯杆吊起前，对安装后的太阳能电池组件以及灯具进行系统的
测试，以检验安装的正确性。  

（4） 调整灯臂、灯杆的角度，确保灯臂、道路纵向成90度。  

（5）调整灯臂、灯杆的角度，确保灯具的投射角度垂直向下。  

（6） 利用5t汽 吊 进行单臂灯的灯杆的整体吊整，并使灯杆的地板法兰与基础预埋件准确的对位。  

（7） 安装控制器、蓄电池组。  

（8） 在吊装的同时，各测试人员用经纬仪对中、高杆灯进行垂直测试，使垂直偏差不超过设计允许偏
差，并符合国家有关标准规定。  

（9） 各部位根据设计要求接线，此接线必须符合电气安装规范要求。  

（10） 整体试灯兵再次调整灯具投射角度，使其达到设计的规范要求。 

湖南道路灯安装的准备工作

1、拆装及组装地点选择：拆装地点应在安装地点附近，以便于拆装后的运输。此外，安装地点铺有防雨
布，防止因地面的凸起或细沙及污渍而造磨损、划伤及玷污灯具。 

2、安装人员及工具：专业安装人员1～2名（安装任务较重时可相应增加安装人员），每人配备安装工具
一套，包括13-15、16-18呆扳手各一把，2.5内六角扳手一把，尖嘴钳、一字螺丝刀、十字螺丝刀各一把
，绝缘胶布和防水胶带数卷，万用表一块。 

3、依照发货清单清点灯具； 



4、拆装，参照装箱清单一一核对各零部件并检查有无磕碰、磨损和划伤等损坏，不合格品禁止安装。
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