
全自动塑料上料机 注塑机辅机 真空自动吸料机价格

产品名称 全自动塑料上料机 注塑机辅机
真空自动吸料机价格

公司名称 佛山市南海区文丰塑料机械商店

价格 2850.00/台

规格参数 品牌:文丰塑机
型号:WF-900G
电机功率:1.1KW

公司地址 广东佛山市南海区大沥镇广佛路太平路段27号

联系电话 86-075781029573 13336450051

产品详情

900G全自动塑料上料机 注塑机辅机 真空自动吸料机价格

 

吸料机也叫真空吸料机它的组成与工作原理：

1.自动吸料机是由料斗和主机两部分组成的，料斗由感应开关、机械式空气开关、过滤网、进料口、吸

气口组成。主机由时间继电器控制该设备运作。组成部分：马达、过滤器、进气口、吸风装置、感应连

接线和多组继电器。

2.工作原理：储料斗放在注塑机干燥机上，当储料斗没有料的时候，机械空气开关会朝下坠打开感应开

关，当感应开关打开后主机的继电器开让马达启动运转，马达运转带动抽风装置，开始通过空气过滤器

到储料斗在吸风的作用下机械式空气开关向上关闭出料口，形成储料斗真空，进料口由料管通往储料斗

，原料开始进入储料斗，原料被过滤网隔离不会吸入马达方向，当马达设定运作时间到达后停止，储料

斗没有真空后机械式空气开关下坠，原料落入注塑干燥机内，循环结束。

二.在电机正常运转情况下，吸料机为什么不吸料或迟吸料：

1.吸料管可能哪里漏气了，达不到真空状态。

2.清除过滤网滤芯的积尘。     



 
吸料机技术参数表

 
机型

 
马达TP0R/

型号/规格

 
输送能力(KG

/HP)

 
储料容量(L

)

 
吸料扬程

（m）

 
输料管内
径(mm)

 
主机外形尺寸(mm)

 
重量（KG

）

 
WFX-300G

 
碳刷式/1.1kw单箱

 
300

 
7.5

 
4m

 
Φ38

 
40*36*59

 
11

 
WFX-700G

 
碳刷式/1.1kw三箱

 
300

 
7.5

 
4m

 
38Φ

 
37*30*93

 
44*38*30

 
18

 
WFX-800G

 
感应式/1.1kw三箱

 
400

 
7.5

 
4m

 
38Φ

 
80*42*42

 
44*38*30

 
47

 
WFX-800G2

 
感应式/1.5kw三箱

 
450

 
7.5

 
4m

 
38Φ

 
46*38*70

 
44*38*30

 
66

 
WFX-900G

 
感应式/三相1.5kw

 
450

 
7.5

 
4m

 
38Φ

 
800*550*1180

 
70

 
WFX-900G2

 
感应式/三相1.1kw

 
450

 
7.5

 
4m

 
38Φ

 
800*550*1180

 
70
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