
给水涂塑复合钢管

产品名称 给水涂塑复合钢管

公司名称 河北沧州天元防腐工程有限公司

价格 2960.00/吨

规格参数 品牌:天元
型号:DN600

公司地址 河北省沧州市盐山县

联系电话 03176091519 13313078749

产品详情

 产品执行标准： CJ/T120-2008  《给水涂塑复合钢管》 适用范围：    用于建筑给排水自来水供给
企业、住宅小区冷热水输送机工业循环水、消防喷淋、暖通、燃气、石油、化工防腐、埋地内外防腐、
电缆内外防腐、脱硫防腐、抗紫外线防腐、抗静电阻燃防腐等各种流体输送。 钢材牌号:
基    管：Q195、Q215、Q235、Q345；S185、S235、S355；SS330、SS400  
涂塑材料：聚乙烯PE、环氧树脂EP 产品规格：D≥DN25mm 主要技术指标： 1、产品简介    给水涂塑
复合钢管是以普通热浸锌钢管（或焊管）为基体，采用高温高压先进工艺将聚乙烯或环氧树脂粉末衬敷
在钢管内外壁而成，具有钢管及塑管的双重优点，根据材质适用于-30℃-95℃的工作环境。其涂层卫生
安全性符合卫生部《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求，出水水质符合《生
活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）的要求。 2、产品性能   优异的抗腐蚀能力（输送流体同金属体
完全有效隔离，仅与涂层接触，具有良好的抗腐蚀效果，延长管道的使用寿命）；优良的机械强度（涂
塑钢管与钢管具有同等优良的机械强度，对冲击、弯曲及压力具有很强的承受力，使用压力范围≤5.0M
Pa）；良好的卫生性能（采用食品级环氧树脂或聚乙烯粉末形成涂层，卫生指标符合国家生活饮用水输
配水指标）；流体阻力小（涂塑钢管内壁光滑，摩擦系数小，流速快，不积聚水垢，流体阻力小）。 3
、液压性能：衬塑复合钢管进行液压试验，按照GB/T3091-2008标准，试验压力按P=2ST/D计算，最大试
验压力为5.0 MPa。 4、注意事项：   
使用压力不超过钢管的公称压力，不能用加热法将涂塑复合管进行弯曲。    运输储存：涂塑管在运输
过程中，不应抛摔或剧烈撞击。装卸应使用尼龙吊装带，涂塑钢管应平直堆放在阴凉处或室内，并远离
热源、火种，不得长期堆放在室外阳光直射和严寒场所，露天存放时应使用遮雨篷遮盖。
5、涂塑钢管的涂层厚度 

公称通径 DN 内面涂层涂料 mm 外面涂层涂料mm

聚乙烯 环氧树脂 聚乙烯 环氧树脂

普通级 加强级 普通级 加强级
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