
如何鉴别氧化铝衬板

产品名称 如何鉴别氧化铝衬板

公司名称 淄博超馨陶瓷科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市高新区先进陶瓷科技创新中心专家公寓2
幢1单元504

联系电话 533-6120508 13589492033

产品详情

掌握简单的氧化铝衬板
鉴定方法可以选择更合适的供货商。首先我们了解一下氧化铝氧化铝衬板的基础知识。它的制作过程是
将氧化铝原粉湿磨到大约400目，然后烘干填加添加剂做成造料粉，然后用模具和压机干压成型，放置窑
炉内在一千六百度高温下烧制而成，每一步都影响最终产品的质量。氧化铝衬板的鉴定方法有以下几种
。

1、眼观好的氧化铝衬板表面平整，无黑点，光滑不粗糙，色泽均匀，92瓷氧化铝衬板颜色为白色，95瓷
氧化铝衬板偏淡黄色，好的氧化铝衬板颜色有玉的质感。尤其是厚度小于10mm的陶瓷衬板，对窑温的稳
定性要求高，加热过急或冷热不均都会造成衬板变形。黑点是氧化铝原粉里有杂质没有除好。氧化铝衬
板装箱前要将表面的刚玉砂磨掉。焊接氧化铝衬板配件铁碗形状与衬板内孔吻合，最小重量不低于5克，
瓷帽与预留孔吻合无空隙，平整。

2、测公差：用游标卡尺测量氧化铝衬板长宽高，氧化铝陶瓷有一定收缩比，所以都有一定的公差范围。

3、测密度：氧化铝含量可以通过测密度来推算，92瓷氧化铝衬板密度为3.6g/cm3,95瓷氧化铝衬板密度为
3.65g/cm3,准确密度测量应用排水法。

4、具备实验条件下可以测硬度：按GB/T16534规定的方法进行检测。

5、做耐磨实验：用喷砂机在压力4.0kg/cm3,距离50mm,喷射角度45度，时间在60分钟内测磨耗。

氧化铝衬板鉴定方法中磨耗实验是客户最关心的，也是产品最终质量的决定因素。耐磨陶瓷件的保质期
跟具体客户的工况有关，通过磨耗实验模拟客户的实际工况可大体估算氧化铝衬板的使用期限。

文章摘自：http://www.zibochaoxin.com/
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