
LigoPTP 5-23 Rapidfire

产品名称 LigoPTP 5-23 Rapidfire

公司名称 沈阳优威科网络科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:Ligowave
型号:LigoPTP 5-23 Rapidfire

公司地址 沈阳市沈河区万柳塘路36-1号133室

联系电话 02431899780 18604935516

产品详情
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无线技术
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无线模式
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频率范围
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调制方式

  

 

  

OFDM  (256-QAM,  64-QAM,  16-QAM,

  

QPSK,  BPSK) 数据速率

  

 
  

 

  

 

  

866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps

  

 

  

 

  

双工模式

  

 

  

TDD

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

纠错方式

  

 

  

BCC, LDPC

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

调制, Mbps
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接收灵敏度, dBm -71 -73 -77 -79-80-84-87-92-94-97

  

天线

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

LigoPTP 5-23 RapidFire

  

 

  

内置定向平板天线(LigoPTP 5-23 MIMO）

  

 

  

 

  

 

  

 
  

LigoPTP 5-N RapidFire

  

 

  

2个N型接头(LigoPTP 5-N MIMO）

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

有线接口

  

 

  

2个10/100/1000 Base-T、RJ45

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

物理特性

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

LigoPTP 5-23 RapidFire

  

 

  

长379mm, 宽387 mm, 高 51mm

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

LigoPTP 5-N RapidFire

  

 

  

长399 mm, 宽174 mm, 高47 mm

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

重量

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

LigoPTP 5-23 RapidFire

  

 

  

3.9 公斤

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                    



LigoPTP 5-N RapidFire  2.9 公斤        

  

功率

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

电源输入, 电压

  

 

  

PoE802.3AT、42 - 57 V直流

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
  

最大功耗

  

 

  

8.6 W

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

最大输出功率, 电压

  

 

  

PoE 802.3AF, 48 V直流

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

（包括安装组件）

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

环境

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

工作温度

  

 

  

-20°C ～ +60°C

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                  



工作湿度  0 ～ 90 %（非凝露）      
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