
现浇防撞墙定型模具简单介绍

产品名称 现浇防撞墙定型模具简单介绍

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 100.00/套

规格参数 品牌:宏旭模具
加工能力:每天
物流周期:3天

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

现浇防撞墙定型模具在交通工程中起着重要作用。它能够有效防止车辆撞击，保护和维护交通设施的完
好，一般由两个部分组成，分别是内模和外模。内模是用来确定墙体内部形状的模具，而外模则用来确
定墙体外部形状。在施工过程中，首先将内模固定在预定位置，然后在内模周围搭建好外模，最后将水
泥浇筑到模具内部，待水泥凝固后，即可拆除模具，完成防撞墙的施工。，模具由两块钢板和上部拉杆
连接而成，拉杆可以调节防撞墙两个模板之间的距离。钢板的内侧光滑度是浇筑水泥件表面光滑度的关
键，而外侧的加强筋板则增加了模具的整体抗压能力，使得预制件更加坚固耐用。先进的生产设备和技
术，确保模具的加工精度和产品质量，保证产品的一致性和稳定性。

与其他类型的模板相比，现浇防撞墙定型模具具有高强度、高精度、高耐久性等优势。其中，高强度可
以保证模具在施工过程中的稳定性，避免了模板变形、开裂等问题；高精度可以保证模具的几何尺寸和
平整度，避免了模具安装过程中的误差和不必要的人力物力损失；高耐久性可以保证模具的使用寿命和
循环利用率，降低了施工成本和资源浪费。Compared with other types of templates, the cast-in-place anti-
collision wall shaping mold has advantages such as high strength, high precision, and high durability.
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