
称重传感器JNLC10 上海今诺 质优价平

产品名称 称重传感器JNLC10 上海今诺 质优价平

公司名称 上海今诺自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海今诺
型号:JNLC10

公司地址 上海市闵行区瓶安路1358号（颛桥镇601街坊9/13
丘）1幢509室

联系电话 021-51860508

产品详情

 荷重/ 称重传感器JNLC10(轮辐式) ●称重传感器JNLC10 结构简单、坚固 ●称重传感器JNLC10
抗侧向力和偏载能力强 ●称重传感器JNLC10 精度高、长期稳定性好 ●可选量程：100～700kg

材质          合金钢 额定载荷      100、200、300、500、700kg 性能指标 精度        
0.02～0.03%F.S 灵敏度        2.0±0.02mV/V 推荐激励电压  5～12V DC 最大激励电压  15V DC
电缆          1.5m/Φ5mm 蠕变(30分钟)  ±0.02～±0.03%F.S 零点平衡      ±1%F.S 输入阻抗  
385±20Ω 输出阻抗      350±5Ω 绝缘电阻      ≥5000MΩ 使用环境参数 安全过载    
150%F.S 极限过载      200%F.S 工作温度      -20～+65℃ 零点温度影响  ±0.02～±0.03%F.S/10℃
输出温度影响  ±0.02～±0.03%F.S/10℃ 外壳防护等级  IP67

尺寸图： 

接线及安装示意图： 
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