
瓷砖粘结环氧胶泥

产品名称 瓷砖粘结环氧胶泥

公司名称 北京科莱恩新材料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:科莱恩
型号:ECM
规格:20kg/桶

公司地址 北京市朝阳区东坝乡东晓景产业园205号C区1100

联系电话 133-89187288 13389187288

产品详情

 ECM环氧树脂胶泥

 

                                    
公司名称：北京科莱恩新材料有限公司

                                      联系人：李辉

                                     
电话号码：13389187288

 

本品是以改性饱和基环氧树脂、固化剂及硬质填料组成的高强度、抗冲磨蚀、粘结牢固的新型薄层修补
材料。具有粘结修复可兼有堵漏、密封、防腐等功能，渗透力强能渗入混凝土表层。

 

环氧胶泥产品特点         

1、触变性能：触变性能优良，静置状态下材料呈不易流动的凝胶态，即使涂抹在顶部或侧面等凹槽、孔
洞内的材料也不会产生变形、流挂等现象，易于保证施工质量；当受到搅拌、挤压等剪力作用时，呈良
好流动性流变态，易于施工操作。

2、粘结性能：主要力学性能优良，与混凝土粘结牢固，不易在粘结面开裂。



3、与混凝土的匹配性良好：良好的抗老化和抗碳化性能，使涂层能与混凝土在不同温度下同步变形，避
免了因材料胀缩差异大造成界面应力过大而出现涂层脱空、开裂。

4、柔韧性优良：具有较低的弹性模量和良好的柔韧性，能够提高固化体系的抗冲击性能、抵御外力引起
的变形，不易脆性破坏。

 

环氧胶泥产品用途

1、适用于混凝土表面气孔、小蜂窝、麻面、沙线等薄层缺陷修补以及混凝土防渗、防碳化保护、微细裂
缝封闭以及外观美化处理。

2、适用于高速铁路客运专线厢式梁及轨道板的表面缺陷修补以及混凝土表面过水后轻度磨损（表面无乳
皮，细骨料外露，手感粗糙）的修补。

 

环氧胶泥性能指标

1、固化时间（h） 12~24

2、抗压强度（Mpa）≥50

3、抗拉强度（Mpa）≥5

4、粘结强度（Mpa）≥2.5                                  
                        

 

环氧胶泥施工工艺

一、基面处理：

将混凝土表面打磨平整，并清除基面上的薄弱水泥浆层、污垢附着物等，用高压水或高压风清除表面沙
粒、粉尘，使表面外露坚实混凝土。

二、材料配制：

1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。

2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料
：B料：C料=1：3：16。

3、搅拌配料时，先将B料倒入桶中，边搅拌边缓慢加入C料，然后再将A料倒入桶中搅拌均匀。

4、混合后，产品密度约为1700kg/m3。

三、施工说明：



1、先用三角铲或小型刮板逐个把施工面上的气孔、麻面、凹槽用环氧胶泥填塞密实。

2、约4～12h后，待点刮打底胶泥基本固化时，用刮板大面积弧线往返刮抹第二层环氧胶泥进行找平，面
刮找平后的施工层表面要平整、光滑、无施工缝及划痕等。

 

注意事项

1、配制好的胶液应在30分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。 

2、严禁在潮湿基层使用本品，如基层潮湿须先做干燥处理，以免影响与基层的粘结力。

3、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

4、使用时注意佩带必要防护用品并保持环境通风，接触皮肤后应及时洗净，如溅入眼内应立即用大量清
水冲洗，严重情况须及时就医。

 

包装储存

1、标准包装规格为：20±0.5公斤/桶，不燃、不爆，可按一般货物运输。 

2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。
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