
MGB轴承轴套

产品名称 MGB轴承轴套

公司名称 张家口科诺工程塑料有限公司

价格 100.00/KG

规格参数 品牌:科诺
型号:KN

公司地址 张家口市宣化区顺元写字楼A座3层

联系电话  13810971546

产品详情

 MGB轴承轴套是以不同单体共聚的高分子为基础，并采用合成的稀土金属化合物及多种改性添加剂改

性，通过化学键将具有润滑作用的官能团添加到材料的分子链上，经化学反应自然成型的均聚合物

 

，这种自然成型不会对聚合物的分子链造成破坏、保证了材质本身的稳定性。而一般的自润滑材料

是通过外部添加润滑油，脂或在材料中混合油，脂，后通过挤压成型而得。另外，科诺自润滑MGB

轴套材料在经化学反应自然成型时，材料会生成一些细小的微孔，这些微孔是一种很好的润滑介质

储油孔，有利于润滑膜的形成。所以科诺产品材质的微孔结构，是科诺自润滑材料本身的一种外观

特性，有利于产品的使用。

MGB轴承轴套主要用于卧倒式坞门或其它特殊使用的场所，是卧倒式坞门的关键支承部件，材料主要

选用科诺工程塑料合金MGB、MGB材料，根据承重和摩擦系数大小进行选材。

MGB轴承轴套特性：

摩擦系数低、自润滑免维护、耐磨损、承载力大、耐腐蚀、抗老化等特性，在三态，即干态、水态

、油态工况下的摩擦系数变化小，而且各态动静摩擦系数相差小；在三场，即力场、电场、化学场

作用下的机械性能稳定，使用寿命长。多用于大型荷载、有腐蚀不易加油或重大型水利工程项目工



况。如弧门支铰轴承、大载荷滑轮轴承、止推轴承、关节轴承、人字门支撑轴承、水轮机导叶轴承

等。

MGB轴承轴套产品特性：

移动式MGB轴承具有耐磨性好、承载力大、抗冲击、耐海水腐蚀、自润滑免维护、启动摩擦力小、水

润滑、加工安装方便等特性；产品规格齐全，设计灵活，能够按需要的尺寸及时供货和售后现场技

术服务。

MGB轴承轴套产品质量保证：

科诺公司具有完善的质量保证体系，对每批次产品进行检验，记录存档。MGB轴承轴套产品质量承诺

：在正常使用工况条件下，使用寿命为8年，如在承诺年限内由于磨损而被船检要求更换时，我公司

免费提供相同规格产品。
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