
重庆app改性沥青防水卷材

产品名称 重庆app改性沥青防水卷材

公司名称 重庆百朗贸易有限公司

价格 17.50/平方

规格参数 品牌:百朗
型号:3.0

公司地址 重庆市江北区五红路9号

联系电话 023-67091226 13272602703

产品详情

 

贵州防水卷材一般指app改性沥青防水卷材以聚酯毡或玻

纤毡为胎基，无规聚丙烯（app）或聚烯烃类聚合物（apa

o、apo）作改性沥青为浸涂层，两面覆以隔离材料制成

的防水卷材。

贵州app改性沥青防水卷材；幅    宽：1000㎜ ，厚    度：聚酯胎卷材厚度分为3㎜

和4㎜ ；每卷面积

10㎡（2㎜）、7.5㎡和5㎡

贵州app改性沥青防水卷材按胎体材料不同，分为聚酯毡胎、玻纤毡胎和玻纤增强聚酯毡胎。



贵州app改性沥青防水卷材按卷材物理力学性能分为ⅰ型和ⅱ型。

按上表面隔离材料分为聚乙烯膜（pe）、细砂（s）和矿物粒（片）料（m）三种。

贵州app改性沥青防水卷材产品执行标准：

gb18243—2008《塑性体改性沥青防水卷材》

贵州app改性沥青防水卷材设计及施工规范：

gb50108—2008《地下工程防水技术规范》

gb50208—2011《地下防水工程质量验收规范》

gb50345—2012《屋面工程技术规范》

gb50207—2012《屋面工程质量验收规范》

gb50300—2013《建筑工程施工质量验收统一标准》

热熔或冷粘。

重庆app改性沥青防水卷材与sbs改性沥青防水卷材相比，app改性沥青防水卷材具有更好的耐高

温性能，更适宜用于炎热地区。

1、重庆app改性沥青防水卷材i型聚酯胎或玻纤胎app改性沥青防水卷材耐热度较高，但低温柔度

较差。适用于非寒冷地区作一般建筑工程的屋面防水层。上表面材料为聚乙烯膜或细砂的防水卷

材不得暴露使用。

2、 重庆app改性沥青防水卷材ⅱ型聚酯胎app改性沥青防水卷材，具有拉力大、延伸率高、



耐热度好且低温柔度较好等特点。适用于一般和较寒冷或较炎热地区，防水等级为i、ⅱ、ⅲ级

的屋面地下防水工程。

3、 重庆app改性沥青防水卷材ⅱ型玻纤胎app改性沥青防水卷材拉力较高，尺寸稳定性和耐

热、好，但无延伸率。适用于一般和较寒冷地区且结构稳定的一般工程屋面或地下防水工程。

4、重庆app改性沥青防水卷材玻纤增强聚酯毡卷材可用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷载

试验。

5、 重庆app改性沥青防水卷材卷材与涂膜复合使用时应相容，且宜置于涂膜上面；卷材与防

水砂浆复合使用时，应置于防水砂浆下面。
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