
防腐胶带-聚乙烯防腐胶带

产品名称 防腐胶带-聚乙烯防腐胶带

公司名称 济宁管道防腐材料有限公司

价格 6.00/kg

规格参数 品牌:XUNDA

公司地址 济宁二十里铺工业园

联系电话  15263742010

产品详情

 聚乙烯防腐胶带/聚乙烯冷缠带/聚丙烯防腐胶带/管道防腐聚乙烯冷缠带/聚丙烯冷缠带联系人：孙科15
263742010   QQ:1652009065

 济宁迅大管道防腐材料有限公司

 防腐胶带-聚乙烯防腐胶带、聚乙烯胶粘带是目前国内常用的管道防腐材料，广泛应用于石油天然气、
石油化工、城市燃气、油气储运长输管线和自来水管道等管道防腐工程。

钢管外防腐专用的防腐胶带，一般性能较好的是采用丁基橡胶和聚乙烯共挤热复合工艺制作的熔融热复
合型聚乙烯防腐胶带。产品与国外著名生产公司美国POLYKEN、意大利ALTA公司的POLYETHYLENE
TAPE 的材料选材、配方、工艺、设备及产品标准完全一致。

该产品的特性如下：

 1 胶带具有极好的耐水性，抗氧化性能及化学惰性；

2 胶带胶粘层所含的丁基橡胶具有极佳的气密性和良好的自融性，搭接处能自动弥合；

3 胶带防腐体系是由内层的防腐内带与外层耐机械碰撞的保护外带所构成的多层式防腐体系，不仅防腐
效果好而且机械强度高；

4 胶带在缠绕施工时，其厚度及搭边宽度可按防腐要求准确控制，均匀稳定，可避免材料浪费，降低成
本；

5 胶带缠绕于钢管后，立即产生防腐效果，无需养护期。因此，管道可在胶带缠绕包覆完成后，立即进
行吊装作业，下沟回填；

6 胶带的耐阴极剥离达A级标准，对钢管粘接力，耐冲击力，耐穿透力都很高，是一种极其牢固的防腐体
系；



7
胶带施工方便，操作安全卫生，无环境污染。无论是手工缠绕还是机械缠绕，皆可在常温下冷缠施工；

8 不论钢管管径大小，从公称直径25-3000mm 的管道皆可方便缠绕包覆；

9
胶带耐温范围广，从零下-
30度至高温+80摄氏度温度范围内使用而性能稳定。
更多聚乙防腐胶带施工方案请进入www.fangfujiaodaixunda.com查询

更多粘弹体防腐膏使用方法注意事项请进入www.juyixifangfujiaodai.com查询

更多聚丙烯增强纤维防腐胶带请进入www.fangfudaiwang.com查询

更多冷缠胶带缠绕方法请进入www.98fangfujiaodai.com查询
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