
专业定做加工盆式橡胶支座方形橡胶块

产品名称 专业定做加工盆式橡胶支座方形橡胶块

公司名称 衡水伟硕工程橡胶有限公司

价格 500.00/个

规格参数 品牌:伟硕
型号:GPZ

公司地址 河北 衡水市 彭杜乡赵辛经济开发区

联系电话 0318-2885908 13191907077

产品详情

欢迎咨询橡胶支座，公司网址：www.hsguoheng.com
电话：13463849960

 

盆式橡胶桥梁支座的外观质量主要是指各部件加工的外观尺寸及其公差配合，都必须满足有关图纸及技
术条件的要求。主要应注意以下几点:

 ①不锈钢板表面粗糙度及平面度;

 ②下支座钢盆内径与中间钢衬板凸缘外径的公差配合;

 ③钢紧箍圈与钢盆内径的公差配合;

 ④聚四氟乙烯板的尺寸公差及其与中间钢衬板的公差配合;

 1、GPZ橡胶支座性能及分类：

 A.双向活动支座：橡胶支座具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。B.单向活动支座：具有
竖向转动的单一方向滑移性能，代号为DX。C.固定支座：仅量有竖向转动性能，代号为GD。

 2、GPZ橡胶支座代号GPZ XXX SX(DX、GD)(F)表示耐寒型，常温型不表示：SX表示支座类型：XXX
用数字表示竖向承载力单位kn；GPZ支座名称：公路盆式支座

 3、橡胶支座适用温度范围：

 A.常温型支座：适用于-25℃---60℃；B.耐寒型支座：适用于-25℃---60℃，代号F



 4、GPZ的技术性能：A.支座竖向转角不小于40'。B.竖向承载力（kn）1000---50000共分28级，非滑移表
面的水平承载力为竖向的10％。C.磨擦系数：常温型μ≤0.04，耐寒型μ≤0.06

 GPZ橡胶支座的压缩变形值按国家规定不得大于支座总高度的2%，

 盆环的径向变形不得大于盆环外径 的0.5‰  因此，我们生产的GPZ系列公路桥梁盆式橡胶支座分
为GPZ(依据JT3141-90)和GPZ（Ⅱ）(依据GT391-1999)以及QPZ,QZ,SH-PZ,KPZ,GPZ(KZ)几大系列。
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