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 封闭煤场储煤棚环保消防设计验收规范咨询

一 、设计规范条目

1.                

全封闭储煤场煤棚煤库消防设计验收一般根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》(GB50229-2006)。

2.                3.0.11

当干煤棚或室内储煤场采用钢结构时，堆煤高度范围内的钢结构应采取有效的防火保护措施，其耐火极

限不应小于1h。

3.                4.0.3

储煤场周边应设置环形消防车道，消防车道可利用交通道路。当储煤场周围设置消防车道有困难时，可

沿长边设置尽端式消防车道

，并设回车道或回车场。回车场的面积不应小于12*12m, 

供大型消防车使用时，不应小于15*15m。4.0.4消防车道的宽度不应小于4.0m.

道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时，其净高不

应小于4.0m。4.0.5厂区的出入口不应少于2个，其位置应便于消防车出入。

4.                6.1.4

室内储煤场应采取下列防火、防爆措施：1喷水设施。2通风设施。3

储存褐煤或易自燃的高挥发煤种时，应设置烟气及可燃气体浓度监测设施，电气设施应采用防爆型。



5.                7.1.10

封闭式运煤系统建筑为钢结构时，应设置自动喷水系统或水喷雾灭火系统。

6.                7.2.2-4储煤场的消防用水量不应小于20L/S。7.2.2-5

室内储煤场周围的消防给水管网环状。7.5.4

运煤系统建筑物设闭式自动喷水灭

火系统时，宜采用快速响应喷头。7.5.5

自动喷水系

统、水喷雾灭火系统的

设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统

设计规范》GB50084或《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219的有关规定。7.10.1

室内储煤场火灾类别A，危险等级中。7.12.14

火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116。

7.                8.5.1

运煤建筑采用机械通风时，通风设备的电机

应采用防爆型。9.2.1室内储煤场，装设继续工作或人员疏散用的应急照明。

二、具体实施案例

1消防系统：A

储煤场火灾自动报警系统接入厂区整个消防系统。B封闭煤场内支座以上5m

范围内钢结构应

必须采取防火措施（堆煤高度内

钢结构刷防火涂料），耐火极限不低于1h。C

储煤场周围预留

消防通道，或在储煤场内部沿长

边预留消防车道，煤堆距离挡煤墙基础5米以上。D

根据《火力发电厂与变电站防火规范》(GB50229-2006)

，室内储煤场应设置室内消火栓。鉴于煤场面积较大，堆煤后不便消防人员行走，故考虑采用固定式电

Q=

20L/s，H=80m，射程大于48

米，每个消防水炮

配套一个操作平台。消防水量按同时

开启两门消防水炮消防水量为40L/S

计。消防水泡一般安装在弧

形网架下弦，设置检修马道，也可以安装在两侧6米高的挡煤墙上，向中间喷射。

2. 



抑尘系统：弧形大跨网架钢结构煤棚内喷

洒抑尘采用A固定式喷雾或雾泡降尘，根据储煤场布置，

一般安装在弧形网架下弦，

需要设置射雾器，保证煤库喷洒系

统运行。采用B均布水管喷洒系统，

安装在弧形网架下弦，缺点是严

寒地区冬季容易结冰，无法正常使用。

采用C低成本的电磁喷枪喷淋系统，

安装在四周墙体，向

中部扫射，也可安装于中部堆取斗轮机上

，向两边喷射。采用D洒水车流动洒水，缺点是有死角，无法全覆盖。

3照明系统:设置自然采光为屋面区域的10%及电力照明系统，

选用灯具应为适合封闭煤棚使用，采用三防灯具（防爆、防尘、防水），光源采用高显色钠灯、金属卤

化物灯、无极灯、LED灯，照明线路采用穿管明敷方式，符合防爆灯具的安装要求，材料和接线盒应选

用优质防爆型产品。

4避雷系统：

煤场钢架或避雷设施连接至厂区指定接地网（连接点不少于10处），连接扁钢为镀锌50x5扁钢。

5.通风系统：

封闭煤场内的通风设计宜采用下部自然通风、上部自然排风的通风方案（即网架外维护部分在挡煤墙标

高以上位置设置铝合金百叶窗，在屋顶设置天窗方式）。如采用机械排风，排风机应采用节能防爆型。

6环保措施：A

储煤场外周围设置雨水排水沟，雨水收集至1座新建的500m3的雨水沉淀池。雨水沉淀池内设置提升泵，

雨水回收至含煤废水处理间，多余部分排放；B

储煤场地面全部硬化，并建设初期雨水收集池（应急事故池可与消防水池合建）。储煤场地面硬化厚度

应达到防渗要求；规范场区排水系统，周围设排水沟及沉煤池，收集喷洒及煤堆渗出的煤泥水，经沉煤

池澄清后清水回用，严禁将含煤废水随意排放；C

每天有专人清扫地面，保持场地清洁卫生；D

储煤场出入口设置固定的车辆冲洗设施，冲洗进出车辆，确保车身清洁，车轮无煤泥，建设冲洗水沉淀

池，冲洗水沉淀循环使用，洗煤生产水循环零排放

；E储煤场内及周边要加强绿化植树，营造优美场区环境，实现美化、靓化、绿化目标。
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