
施迈赛ELAP-20两级跑偏开关

产品名称 施迈赛ELAP-20两级跑偏开关

公司名称 上海施迈赛电器有限公司

价格 2.00/台

规格参数 品牌:施迈赛
型号:ELAP-20
运输:含税含运费

公司地址 上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室

联系电话 021-58362777 13601609599

产品详情

 施迈赛ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A皮带两级跑偏开关  

施迈赛两级跑偏开关

产品名称：ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A跑偏开关

产品型号：ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125ADC

产品展商：SHIMAISAI /上海施迈赛电器有限公司

上海施迈赛电器有限公司现货供应两级跑偏开关ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125ADC跑偏开关是
上海施迈赛电器有限公司专业生产，现货的批发，质保一年，量大价优，全球供应
皮带输送机在带式运输现场得到广泛的应用. 属机电融合一体的新技术产品，为国内专有技术。对于皮带
输送机、拉链机、刮板机、提升机、扒料机及其它传动机械出现故障时，能在设备任意位置停机。能及
时有效的保护设备和人身安全、避免事故扩大化，达到保障生产、保护设备的目的。ELAP-20 15A-125,
250VAC, 1/2A-125A跑偏开关ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A跑偏开关说明书型号:ELAP-20N /
ELADP-20N 额定电压:250（V) 额定电流:5（A)

ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A跑偏开关基本原理当输送带运行中出现跑偏时，输送带触碰开关立
辊并使立辊偏转，当立辊偏转角度达到1级开关角度时，开关发出报警。当输送带跑偏严重，达到2级开
关角度时，开关发出停机，实现输送带跑偏故障自动停机。当跑偏故障排除后，胶带机正常运转时，开
关立辊可自动复位，回到初始状态。

ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A跑偏开关安装和调整

1.跑偏开关设在输送带两侧，立辊应与输送带边平面垂直，并使输送带两边位于立辊高度1/3处。



2.跑偏开关立辊与输送带正常位置的间距宜为50～100mm。

3.跑偏开关数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定。一般应在输送机头部、尾部、凸弧段、
凹弧段和在输送机中间位置进行设置。（注：当输送机较长时，在输送机中间位置可每隔30～35米设1对
)

4.跑偏开关应通过安装支架与输送机中间架连接，开关支架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接，
跑偏开关与跑偏开关支架用螺栓固定。

ELAP-20 15A-125, 250VAC, 1/2A-125A跑偏开关适用范围

ELAP-20两级跑偏开关用于常规皮带输送机：地下、索道支撑皮带输送机：轮船装卸系统；堆垛/取料输
送机；倾斜和梭式输送机；起重机、挖掘机，起重臂限位：裙边给料机/输送机：重型极限开关检测胶带
的跑偏量，是实现胶带机控制的自动报警和停机的保护装置。广泛用于冶金、煤炭、水泥建材、采矿、
电力、港埠、冶金、化工等领域的各种带式输送设备。

皮带纵裂监测器式当皮带输送机溜槽落料处有贯穿皮带异物时，传感器立即检测出皮带纵裂同时及时停
止输送机的一种开关。由检测纵裂的传感器和输出切断信号的变换器组成。

变换器内装载着能够检测出传感部或电缆被切断时能够输出断信号的高性能传感器，所以安全性非常高
。

根据缓冲托棍数量安装检测器。传感器之间用环线连接变换器，所以布线成本也会降低。

探测式料位计M'S: MDMC-2SN  MDMC-4SN  MDMC-2KN{MDMC-4KN）  AATD-100C 
AATD-200C

重锤式料位计V: MDVC-2SN

探测式料位计 V5: MDVC-2S5SZ

微波料位计（FM-CW方式）：抛物线天线方式 MWLM-FM-T;角锥形天线方式 MWLM-FM-
S微波料位计（脉冲雷达方式）MWLM-PR26T系列，原有的5.8GHZ产品MWLM-PR90系列。

    MWLM-PR26C1G  MWLM-PR26H1G  MWLM-PR26H3G/F/S  MWLM-PR26H7G/F/S

微波势垒开关：信号发射器 MWBS-TR-02;信号接受器 MWBS-RC-02

微波流量开关 MWFS-TR-02C

倾斜开关：检测器 MFFP-15A;变换器 AEDC-12LC2

粉尘浓度监测仪 PEM系列（静电摩擦检测方式）：PFM-M01E（一体型技术规格）

双向拉绳开关:1.ELAW型（耐尘防渗型IP67） 2.ELAM型（工厂耐压防爆型d2G4）

                3.ELDP型（粉尘防爆型SDP13）

   EMAW-21  ELAM-21W  ELADP-21W  ELADP-22W  ELAW-31  ELAM-31W  ELADP-32W



   ELAW-61PW  ELAM-61P  ELADP-62PM  ELAW-61P

两极跑偏开关：1.屋外形 ELAP-20型 2.工厂耐压防爆型 ELAM-10 3.粉尘防爆型 ELADP-22

HAB-MC-050□□2H    HAB-DC-040052H    HAB-MR-040052H    HAB-DR-040052H  

HAB-MC-060□□2H    HAB-DC-045052H    HAB-MR-045052H    HAB-DR-045052H

HAB-MC-075□□2H    HAB-DC-050052H    HAB-MR-050052H    HAB-DR-050052H

HAB-MC-090□□2H    HAB-DC-060052H    HAB-MR-060052H    HAB-DR-060052H

HAB-MC-105□□2H    HAB-DC-090052H    HAB-MR-075052H    HAB-DR-075052H

HAB-MC-120□□2H    HAB-DC-100052H    HAB-MR-090052H    HAB-DR-090052H

HAB-MC-135□□2H    HAB-DC-105052H    HAB-MR-105052H    HAB-DR-105052H

HAB-MC-140□□2H    HAB-DC-120052H    HAB-MR-120052H    HAB-DR-120052H

HAB-MC-150□□2H    HAB-DC-135052H    HAB-MR-135052H    HAB-DR-135052H

HAB-MC-160□□2H    HAB-DC-140052H    HAB-MR-140052H    HAB-DR-140052H

HAB-MC-180□□2H    HAB-DC-150052H    HAB-MR-150052H    HAB-DR-150052H

HAB-MC-200□□2H    HAB-DC-160052H    HAB-MR-160052H    HAB-DR-160052H

                    HAB-DC-180052H    HAB-MR-180052H    HAB-
DR-180052H

                    HAB-DC-200052H    HAB-MR-200052H    HAB-
DR-200052H

速度监测器 MHP-S01  MHP-S02  MHP-S03  MHP-S04  MHP-S05  MHP-S06  CMHPS-102C 
CELPP-109CE
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