
气动10L涂料压力桶/台湾原装喷枪/油墨搅拌机

产品名称 气动10L涂料压力桶/台湾原装喷枪/油墨搅拌机

公司名称 惠州市丰泽机械设备有限公司

价格 1150.00/个

规格参数 品牌:丰泽
型号:10

公司地址 惠州市

联系电话 0752-2222875 13829951591

产品详情

 喷涂行业专业用：气动马达驱动压力桶压力罐，

气动内驱动压力桶（拊不锈钢内桶）。

 

   

适用范围：

桶身一体成形。本机适用于喷漆、烤漆、鞋面、木器、腾器、皮革、之表面涂装，供输送涂料之用，另
法郎釉、化学液体食品、粘剂之输送，亦适用之。

优点：

减少倒漆次数，缩短工时，提升效率，适用各种角度喷漆。喷漆时减轻喷枪重量，增加操控的灵敏度

）

 

 

 

 



压力桶

 

  组成:  压力桶是由气动马达，空气调节器，安全阀，泄气阀，出料口， 
    

  

内桶及四只活动轮所组成。此气动搅拌型压力桶的气动马达可自行搅拌，使桶内的涂料保持均匀。在喷
涂作业中，不会因涂料沉淀而产生色差。该产品不仅仅只局限于涂料，其它喷涂材料也可使用。可配合
一般喷枪或静电枪使用。  特点:  100%防爆, 防火性高, 绝对安全 (以压缩空气作为动力源),
24小时长时间连续使用, 保证不发热, 不起火花,能使桶内涂料上下层搅拌匀均不至于出现沉淀，出口处装
有过滤网使涂料清晰无杂质。  应用:  搅拌压力桶适用于流体和溶剂压力用途：流体加工输送（搅
拌、分散） ;表面处理行业（喷漆、木工家具、鞋业、珐琅、防锈喷涂）;注胶或化学物涂布行等。

 

 

本公司主要代理经营： 1.
日本岩田（IWATA）自动喷枪：WA-101P、WA-200P、LPA-100、LPA-200、WRA-

100P、WRA-200P。 2. 日本岩田手动喷枪：W-61、W-71、W-77、W-101、W-200. 3. 日本岩田压力桶、台

湾悍虎压力桶、台湾金狮压力桶、双隔膜邦浦、 4. 日本明治自动喷枪：（Meiji)A-100P、A-200P、A-

100-08C、FA-100、FA-200、SA-100、SA-200、A21-P、A21-LP、F-100、F-200、F-100PX11L、MP-3、MP-
4

、手动喷枪，自动喷枪，明治压力桶，双隔膜泵浦等。 5. 日本露明纳自动喷头：（Lumina ）ST-6、ST

-5、ST-6R、ST-5R、自动喷嘴等。 6. 台湾宝丽自动、手动喷枪（Prona)RA-C1、RA-C2、RA-C1S、RA-
C1L

、RA-C2R、RA-C2S、RA-
C2L、RA-100、RA-200、RAL-100、RAL-200、RAR-100、RAR-200、RA-60、RA-80、

R-100、R-200、R-71、R-77、RL-4000、RH-C手动喷枪、自动喷枪、宝丽压力桶、搅拌器、双隔膜泵浦等

。 吸塑机喷枪A-100P、ST-6、压铸机喷枪ST-5、波峰焊喷枪ST-6、A-100P。 特威DEVLBISS喷枪J为回报

广大客户的支持，我公司本着厚德载物、诚信待人的经营理念，以高效的售后服务，优质的产品，有竟
争

力的价格来满足广大客户厂商的需求

 



 

气动工具安装系统

    空气源(空气压缩机或配压房)----油水分离器----3/8’’(1/2’’)快速接头----3/8’’(1/2’’)试
接管----3/8’’(1/2’’)快速接头----气动工具。

气动工具的操作

    1、气体供给

    (1)用90PSI(6.2Bar)的洁净、干燥的空气供给工具。过高的气压会迅速减少工具的寿命。

    (2)用工具图表中所标注的适当尺寸之部件、导管和软管连接工具。

    (3)如果使用空气压力调整器，将空气压力设置在0.62MPA的输出压力。

    2、步骤

    (1)将气动工具接上空气生产线。

    (2)设置好空气压力。

    (3)空气生产在线必须设置空气润滑油装置，如果空气润滑油装置不合格或没有，应当给工具进行
以下日常维护：

    A.连续工作3至4个小时以后，将工具与气源分开，从工具进气口滴入7—8滴高纯度轻质机油(低粘
度)，再连结气管，打开气源，将油吹进汽缸。有条件的用户并且工作强度比较满负荷，建议在进气接头
处加装小型注油器。

    B.通常30-40天需要对空气压缩机和油水分离器进行定期排水、除杂质保养，以保证进入工具的空
气洁净而干燥。

气动工具的使用优点：

    1.空气容易获取、且工作压力低，用过的空气可就地排放，无需回收管道

    2.气的粘性小、流动阻力损失小，便于集中供气和远距离输送

    3.气动执行元件运动速度高

    4.气动系统对环境的适应能力强，能在温度范围很宽，潮湿和有灰尘的环境下可靠工作，稍有漏
泄不会污染环境，无火灾爆炸危险，使用安全

    5.结构简单、维护方便、成本低廉

    6.气动元件寿命长

    7.气动元件的执行输出比液压小、运动较快、适应性强、可在易然、易爆、多沉、潮湿、冲击的
恶劣环境中工作，不污染环境，工作寿命长，构造简单，便于维护，价格低廉



    气动系列的组成：

    1.气压发生装置-----空气压缩机

    2.气动执行元件

    3.气动控制元件-----用于控制工作介质的压力，流量和流动方式使执行元件完成所需运动规律的
元件，如压力、流量和方向控制阀以及各种逻辑元件等

    4.传感元件和转换元件将被控参数检测出来并变成气压信号的气功传感元件以及将气信号与电液
等信号互相转换的元件

    5.气动辅件------包括气源净化、元件润滑、元件连接和消声等元件
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