
耐力板可加工 上海捷耐8mm耐力板欢迎订购

产品名称 耐力板可加工 上海捷耐8mm耐力板欢迎订购

公司名称 上海捷耐板业有限公司

价格 25.00/千克

规格参数 品牌:上海捷耐
型号:常规1.22*2.44m，其他可定制
颜色:透明、蓝色、绿色、茶色、乳白；其他颜
色量大可定制

公司地址 上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号

联系电话 021-36162118 13764611182

产品详情

 上海捷耐耐力板加工

上海捷耐板业有限公司厂家生产加工订做批发直供PC（聚碳酸酯）耐力板阳光板中空板多层板，可根据
尺寸订做加工，批发价格，品质有保证，服务更贴心。欢迎您的关注、咨询和选购！

PC耐力板加工详情如下：

1、PC板分类

PC耐力板、PC磨砂板、PC颗粒板、PC片材，PC耐力板、PC板常规规格为1000mm*2000mm及1220mm*24
40mm。

2、PC片材、板材折弯

耐力板的冲击力最大可达到3kg/cm，PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板材的20-30
倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性。用3kg锤以两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响
钢”的美称。PC板的耐冲击性使其可以在常温下进行冷弯成型，亦可热弯。我公司有大型折弯机及烘箱
设备，可对PC板2.5米内进行冷弯和热弯成型加工。耐力板可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成
拱形、半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的100倍。

3、PC板可以进行雕刻、加工



以进口优质PC板为基材，客户可以根据需求的图样，在CNC雕刻机上进行雕刻各种图案或者做各种平面
方孔、圆孔及多角度孔洞加工。满足客户对面板，罩壳，视窗等方面的各种加工需求。

4、PC板粘接

PC板可以采用专用胶水对PC板材进行粘接，牢固、美观、不留胶印，适用于各种盒体，机械配套制件、
工艺品等的制作。

5、PC板成型

PC板具有的耐冲击性、耐热性、耐寒性、耐候性等物性，使其被广泛的应用于汽车配件制造、医疗器械
、航空航天、电子电器、电子灯饰等领域。我公司供应进口优质聚碳酸酯板，可供广大客户多需求选购
，热弯成型亦能使产品保持特定的尺寸及形状，精确度在98%以上。

性能特点：

光学性能：透光率达50％至92％。

抗冲击性能：PC板的耐冲击能量为相同厚度普通玻璃的200倍,为有机玻璃的30倍。

耐候性能：PC板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。

防结露性能：室外温度为0℃,室内温度为23℃,室内相对湿度低于80％时,材料的内表面不结露。

阻燃性能：国家标准GB50222—95确认,PC板为难燃壹级,即B1级。

隔声性能：在厚度相同的条件下,阳光板的隔声量比玻璃提高3—4DB。

加工性能：单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种造型的制件,双层PC板也可在常温下进行冷
弯成型。

重量轻：单层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/2；双层PC板的重量为相同厚度玻璃的1/5。热性能：在厚
度相同的条件下,PC板可比玻璃,有机玻璃等材料节能。

上海捷耐耐力板的应用范围

pc耐力板与PC板用处差不多，重要用于室楼房的幕墙，表里装潢，军事产业，仪器开关，大棚养殖，高
速隔音，餐厅顶棚，玻璃军警盾牌，车辆前风挡，阳台遮阳雨棚等等。

pc耐力板特色在于采光好，耐候性，防盗，可曲折，可曲折，搬运装置省时省力，耐接击，超绝缘，施
工管理便捷轻易等。

这类资料很不错，如今各行各业，都能用的到。

上海捷耐耐力板二次加工注意事项



说到装潢板材的时刻信任大部分人都邑想到耐力板和阳光板，可见这些产物的利用曾经不得人心了。颠
末正当加工的耐力板可以或许得到所需的外型、色彩等，但条件是加工进程顺遂，因为许多耐力板都属
于二次加工了，那末操纵的时刻更是要当心了。

看待二次加工的耐力板必要有更多的耐烦，特备是在对其停止切割和折弯的时刻，免得板材的机能遭到
不良影响。在停止折弯处置的时刻，不管用哪一种方法都要严厉品质请求，一旦到不到尺度的话，就难
以停止后序的加工了。

因为耐力板的吸水机能，必要事前对其停止除湿处置，确保板材的温度和湿度到达一个稳定的状况，如
许才能为抱负的加工后果供给保证，防止各类不良征象的呈现，如许会影响咱们对板材的利用。
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