
SV220DBU-4

产品名称 SV220DBU-4

公司名称 上海曦龙电气设备有限公司

价格 1665.00/块

规格参数 品牌:LS
型号:SV220DBU-4

公司地址 上海市金山区朱泾镇临源街750号1幢183B

联系电话 021-51648155 13918864473

产品详情

 SV220DBU-4 为了理解这种应用，可以以吊车为例：当吊车刚刚向上吊起货物时，如果供电电网突然
中断，会发生什么呢通常，控制系统必须备有蓄电池缓冲，从而使被吊起的货物能够被安全地降下来。
而如果控制系统由中间直流总线供电，则吊车的电机在货物被降下时会起到发电机的作用，保持住中间
直流总线以及控制系统上的电压。通过这种对执行器和控制系统的强制同步，可以使系统设计更加简单
和安全。 

【韩国LS PLC 变频器 代理 

程先生 139 188 64473 qq:937926739】

G7E-TR10A AC-50 XP10BKB/DC TB-24T G4L-ER5C ABL52a GMC-400

G7E-DR20A AS-11 PMU-330BT B - 13B G4L-FUEA ABL53a GMC-600

G7F-ADHA AS-12 PMU-330BTE B - 33,45B G4L-RBEA ABL54a GMC-800

G7F-ADHB AS-13 PMU-330ST B - 23B GM4-DMMA ABL102a GMD-9

G7F-AD2A AS-14 PMU-330TT B - 43B K7P-30AS ABL103a GMD-12

       那么，电源必须满足哪些要求，才能适合由中间直流总线供电的应用呢有人可能会说，没有
什么要求，因为从基本原理推断，开关电源总是在内部对交流电整流，所以开关电源可以由交流和直流
供电。而且，很多开关电源的产品说明中也会明确指出一定的直流输入范围，如450⋯750Vdc等。那么，
为什么在实际中用普通开关电源直接连接到中间直流总线上会出现问题呢

其中一个原因在于，中间直流总线上的电压常常是带有几百伏对地幅值的高频交流电压, 即所谓“共模噪
声”。标识“直流电压”实际上指的只是正负极间的电压，而不是对地的，因为整个中间直流总线以相



同的节奏对地来变动。这种效应是因为变频器中的快速开关(IGBT)通过电机和其它的电容以高频周期性
地将正负极与地相连。 

     变频器虽然自带有滤波器，但是它只对外工作，也就是面向输入电网；而对内，即面向中间直流
总线，它不起作用。而且因为这是变频器内部，也没有明确的电磁兼容标准要求。而针对电源的电磁兼
容标准也不覆盖这一应用，因为普通电源输入端上不会长期有600V，几千Hz频率范围的的干扰，这种干
扰超过了普通电源所要求的输入可靠值的几十倍。因此对中间直流总线供电的电源的要求完全不同于普
通的电源。 

     因此，普世PULS开发了一款专门由变频器中间直流总线供电的、24V/20A输出的电源，QTD20.24
1。它的一个重要的特点在于，掉转了滤波器的朝向。通常设计滤波器是为了使由开关电源产生的干扰不
会影响到输入端电网。而在中间直流总线供电应用中，滤波器则要屏蔽来自中间直流总线的干扰；来自
电源的干扰不需要滤除，因为中间直流总线上已经很不“干净”了，而且变频器自带的滤波器也会滤除
QTD20电源可能产生的干扰。另外，根据UL508标准要求，QTD20的输入端上还有特殊的直流保险丝，
如果不小心将它的输入端反接，保险丝也不会断，电源只是不再继续工作了。 

     事实上，还有很多应用中，PULS推出的QTD系列产品可以避免电网波动可能带来的人身伤害和
经济损失，比如，纺织、造纸、打磨机械以及前面提到的吊装机械等。QTD系列产品可以提供给控制系
统足够的能量，保证整个设备在电网波动情况下安全地、受控地关机，从而成为驱动系统设计的佳选择
。

 

众所周知，变频器已经广泛应用各行各业。但变频控制系统如何设计，变频控制柜设计与制造对实际应
用具体要求，是许多电气工程师及制造商，客户想明确了解的。本章从实际设计及应用案例中，总结设
计要点，写出拙见，供同行参考。

根据实际及客户要求进行设计

 

在变频控制系统设计前，一定要了解系统配制，工作方式，环境，控制方式，客户具体要求。

具体系统分新设计系统还是就设备改造系统。

 

对旧设备改造，电气工程师应该确切知道如下技术参数及要求。

 

1. 电机具体参数，2. 出厂日期，3. 厂商(国产，4. 进口)

 

5. 电机的额定电压，6. 额定电流，7. 相数。

 

8. 电机的负载特性类型，9. 工作制式。



 

10. 电机起动方式。

 

11. 工作环境。如现场的温度，12. 防护等级，13. 电磁辐射等级，14. 防爆等级。

 

15. 配电具体参数。

 

16. 变频柜安装位置到电机位置实际距离。(变频柜到电机距离是非常重要的参数)

 

17. 变频柜拖动电机的数量及方式。

 

18. 变频柜与旧的电气系统的切19. 换关系。一般为Δ-Y启动与变频工作互为备20. 用，21. 切22. 换保护。

 

10.变频柜的外围传感变送器的选用参数及采样地点。

 

10.变频控制柜的控制方式，如手动/自动，本地/远程，控制信号的量程。是否通讯组网。

 

11.强电回路与弱电回路的隔离。采集及控制信号的隔离。

 

12.工作场合的供电质量，如防雷，浪涌，电磁辐射。

 

对新变频系统，电气工程师应该与机械工程师对传动机械负载特性，深入了解，才能确电机类型，容量
。根据电机机械负载特性，容量，选用变频器的类型，容量。

 

目前，机械负载与电机转矩特性有许多种类，常用有三种。

 



1. 恒转矩负载。如传送带，2. 升降机等

 

用公式表式为 P=T*N/975 P-电机的功率 T-电机转矩 N-电机转速

 

对恒转矩，系统设计应注意：

 

(1) 电机应选变频器专用电机

 

(2) 变频柜应加装专用冷却风扇

 

(3) 增大电机容量，(4) 降低负载特性

 

(5) 增大变频器的容量

 

(6) 变频器的容量与电机的容量关系应根据品牌，

 

(7) 一般为1.1~1.5电机的容量。

 

3. 平方转矩负载。如风机，4. 水泵类

 

用公式表式为 T=K1*N2 ，P=K2*N3 P-电机的功率 T-电机转矩 N-电机转速

一般，风机，水泵，采用变频节能，理论与实际证明节能为40~50左右，此类应用占变频器应用30~40左
右。
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