
巩义铝灰球在精炼炉的使用

产品名称 巩义铝灰球在精炼炉的使用

公司名称 巩义市金泰冶金材料有限公司

价格 700.00/吨

规格参数 品牌:巩义金泰
型号:10-50mm
包装:吨包

公司地址 巩义市芝田镇八陵村

联系电话 0371-61077888 15939002888

产品详情

巩义铝灰球在精炼炉的使用。巩义市金泰冶金材料有限公司多年来一直从事炼钢辅料系列产品的生产、
销售，对铝灰球炼钢脱氧剂的生产，制作方法成熟，设备好，科研人员在钢厂不同的成分要求下，进行
合理配比，能够达到电炉、转炉等钢包精炼工艺的生产需求。从绿色炼钢开展以来，铝灰球脱氧剂在钢
厂受到关注，2017年新年初始，铝灰球脱氧剂遭遇订购热潮，销量在炼钢辅料行业有所上升。

     巩义市金泰冶金材料有限公司对多种含量的铝灰球脱氧剂经过干压球生产设备加工后，成分均匀
，粒度小于10mm的筛下物不多于5%，球体硬度好，外观光滑，存放无粉化现象，在冶金辅料铝灰球生
产厂家中，金泰产品受到新老客户偏爱。金泰炼钢辅料产品：炼钢脱氧剂、AD粉球、铝渣球、铝钙合成
渣、预熔精炼渣、烧结精炼渣、复合脱氧剂、硅铝钡钙、泡沫渣抑制剂、钢包渣改质剂、顶渣改质剂、
脱氧铝饼、精炼调渣剂、造渣剂、无氟化渣剂等。

巩义铝灰球在精炼炉的使用。

铝灰球脱氧剂的采购，钢厂可根据实际需要在金属铝含量为10-50%之间选择，达到钢水脱氧、造渣需要
，其产品性能：1、含有大量Al2O3，易与氧化钙结合，生成铝酸钙渣系，该渣系具有很高的硫容量。另
外AD粉中铝减少了钢水中氧的活度，从而使硫从钢中析出。2、在精炼炉上使用可替代SiC,也可替代部分
铝线在转炉出钢时使用，脱氧效果可达40PPm以下。3、在精炼过程中一分钟可发泡，并保持适当的高温
流动性和表面张力，因此埋弧性好，升温快、电量、电耗大幅减少。4、稳定调渣工艺，达到提升精炼效
果，脱氧操作性好。5、反应后残物易于上浮，对钢水不危害，解决传统非金属材料自身易在钢中形成夹
杂的问题。

产品理化成分参考：Al 10-50%；Al2O3 30-50；氧化钙 10-20%；SiO2 ≤ 5%; S ≤ 0.5%；P ≤
0.5%；粒度：10-40mm球状

注：金泰铝灰球在实际生产中可按照钢厂提供指标进行定制加工，包装可由1000kg/袋或20kg/袋集成吨包
。



我国钢铁工业发展在推动经济发展的同时，也带来了产能过剩、污染严重的弊端，成了“傻大黑粗”的
工业发展代表。铝灰球脱氧剂在人们一提起粉尘、雾霾，就直接联系到钢厂污染的思维中，减少炼钢生
产粉尘排放，摘掉钢厂粉尘污染“黑帽子”，是人们对钢铁工业“绿色制造、制造绿色”有了新的认知
。

咨询电话：0371-61077888
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