
电力专用逆变器

产品名称 电力专用逆变器

公司名称 福州新力源电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 马尾区马尾镇儒江东路136号阳光城世纪广场办
公楼Ｃ#楼6层01办公（自贸试验区内）

联系电话 059183971932

产品详情

 1．简介 电力逆变电源设备是一种将市电及直流的电能转化为不间断的、净化的交流电能的变换装置
，给计算机和其他电气设备提供可使用的连续交流电源，防备市电的不稳定及断电。亦能防止公用电力
的各种畸变，如供电电压下降、浪涌电压、尖峰电压及广播频率干扰。  逆变电源技术特点： ★
完全隔离型逆变技术，输出无噪音纯净正弦交流电压； ★
逆变单元采用微处理器控制,SPWM正弦脉宽调制技术，波形纯净； ★
独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行； ★ 过负载能力强，能承受计算机负载开机浪涌冲击；
★ 大功率静态旁路开关，过载时可由旁路供电,切换时间短； ★
具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温、短路等保护功能； ★
逆变器前面板有LED显示方式，状态一目了然； ★ 多种防雷保护方案可选择； 2．注意事项：
本说明书能让你很轻易的操作及维护本系统，为使本系统能正常发挥既有之功能，请注意下列事项：
☆  在使用前务必详阅此说明书。 ☆  遵照指示步骤，依法操作。 ☆  机器搬运时应小心轻放。 ☆ 
电源请依照说明施工。 ☆  为避免触电造成人员伤害及机器损坏，必须要有完好的接地系统。 ☆ 
避免超负载使用，以免造成机器故障。 ☆  妥存说明书，作为日后参考。 ☆  请保持机器清洁。  
3．工作原理 电力专用型逆变系统工作方框图：如图1所示 图1    电力专用逆变系统架构方块图 A．
逆变系统工作于旁路状态时各部份电路工作原理：市电进入经EMI滤波器滤除市电端送来的杂讯干扰后
，由静态开关送出后经输出EMI滤波器滤除干扰后送到用户负载端，为用户负载提供电能。机器此时的
输出只是经过滤波后而无稳压、稳频处理过程的普通市电。   图2
逆变系统工作于旁路状态时各部份电路之运作方法 B．逆变系统工作于直流正常供电状态时各部份电路
工作原理，当市电故障时，直流电压被送到逆变器输入端，在主控制电路驱动下，逆变器将直流电变成
电压、频率稳定、无干扰的纯正正弦波输出到静态开关，由静态开关将此优质电源送到输出EMI滤波器
后，由EMI滤波器滤除干扰后送到用户负载端，为用户提供高品质的电源。       图3
逆变系统工作于电池正常供电状态时各部份电路之运作方法 4.主要技术指标: 型号 XLYN-1KVA
XLYN-2KVA XLYN-3KVA XLYN-5KVA XLYN-10KVA XLYN-15KVA XLYN-20KVA 输入 交流电压
185Vac~255Vac 直流电压 216V(185Vdc ~ 280Vdc) 频率 50Hz+/- 5 Hz 输出 容量 1KVA 2KVA 3KVA 5KVA
10KVA 15KVA 20KVA 输出电压 220VAC  (±2%) 频率 50Hz（无市电时） 频率稳定度 ±0.5% 无市电时
瞬时响应 ± 3% 空载到满载 5周内 波形 正弦波 谐波总失真率<3% 在  0-100% 线性负载 过载能力 120%
功率因率 0.7 lag(落后) 波峰因数 3:1(指输出电流波形之波峰值 / 有效值) 效率 >88% 逆变器 20KHz 
SPWM模式 转换时间 ≤5ms 保护 电池低压 190VDC±2，自动关机。216V±2自动启动 过载 120% 超过 20



秒转由市电旁路输出 故障 故障或内部过热，转旁路工作,报警 电磁抗扰/兼容 EN50091-2 Approved
(选配滤波器) 显示 LED显示 市电指示灯(绿色),逆变指示灯(红色),输出指示灯(绿色)，，
故障指示灯(黄色), 外观 净重（kg） 45 工作环境 工作温度 0-40 ℃ 相对湿度 20-95%  不冷凝 噪音 <
50dB   OR 1 meter  正面 荐储环境 温度 -20℃-85℃ 相对湿度 30-90%  不冷凝 大气压 86Kpa-106Kpa
5. 外观结构与功能说明 A.     显示面板示意图及说明   图4逆变系统键盘示意图 指示灯含义说明:
市 电（绿色）：市电旁路输出供电时灯亮； 逆 变（红色）：逆变输出状态时灯亮； 输
出（绿色）：交流输出正常时灯亮； 故 障（黄色）：逆变器异常时灯亮；   液晶控制    
液晶显示控制及信息说明 警告！※ 液晶面板上的各条项目在出厂前均已设置好，不可随意更改； ※
随意更改设置将会产生不可预测的后果，本公司对此造成的后果概不负责。 ※
控制参数和修正参数，关系到系统的正常运行，使用密码才能进行设置。非专业技术人员不得设置。 Ⅰ
功能键说明   ◎ 确认         
作用：�需要进入下一级菜单时，选中相应的菜单项按确认键即可
�修改完相应的控制参数后，必须按此键确认后修改才能生效 ◎ 退出         
作用：�需要返回上一级菜单时须按下此键 �当参数修改进行到一半，想要取消该操作时按退出键即可
◎               作用：�在菜单中可以向上移动 �设置参数时起加计数作用
◎               作用：�在菜单中可以向下移动 �设置参数时起减计数作用 ◎
启动          作用：�在液晶开机模式下，启动逆变器 ◎ 停止         
作用：�在液晶开机模式下，停止逆变器   Ⅱ  菜单项介绍及设置 ◎ 运行参数显示     
实时显示系统的当前运行参数。如下表： 交流电流（A） 电网电压（V） 逆变电压（V）
直流电压（V） 直流电流（A） 调制度   ◎ 优先显示设置    
用户通过此项菜单设置需要优先显示运行参数
�进入该级菜单后，当光标移至想要选择的运行参数时，按确认键即可，此时该行末将出现一标记
�当该参数已选中，用户想取消时，再次按确认键即可，行末标记也将清除
�最多可设置三个参数为优先显示参数，当选中四个参数时，第一选择将无效
�当没有一个参数被选中时，系统将默认优先显示该菜单中最前的三个参数 ◎
故障查询         用户可通过此项菜单查看前四次曾经发生的故障 故障名称后的感叹号由右到
左依次表示之前第一次曾弹出此项故障提示，之前第二次曾弹出此项故障提示，之前第三次曾弹出此项
故障提示，之前第四次曾弹出此项故障提示。   ◎ 背景灯设置      
用户通过此项菜单设置背景灯 该级菜单中有两个选项，常开和自动，当光标移至相应选项上时，按确认
即可选中，行末将出现一标记。   Ⅲ  操作说明 ◎
系统开机时，如果弹出对话框：“是否覆盖控制器的数据”，按“确认”键，直接进入优先显示屏。 ◎
进入优先显示屏后，按确认键进入主界面。 ◎
进入主界面后，可通过滚动条的上下移动按确认键进入相应的菜单项。 ◎ 按退出键可返回优先显示屏。
◎ 主界面的左下方为当前运行状态显示位（显示“停止”或“运行”），
右下方为工作电源显示位（显示“电网”或“逆变器”）。 ◎
�当有故障发生时，将弹出故障警告屏，并显示故障原因
�在故障警告屏状态下“运行”和“停止”键无效 �按确认键进入故障查询屏，按退出键可直接回到主
界面，此时除故障查询屏以外的各屏左下角将有一反显标志提示当前处于上一次警告的故障中
�当故障排除后，该标志可在一次查询操作后自动清除   B.     后面板示意图及说明 图5
逆变系统后面板示意图 ①． 交流输入开关 、直流输入开关 ②． 交直流输入输出接线端子：
1-2位从左至右依次为：交流输入火线、零线 3-4位从左至右依次为：交流输出火线、零线
5-6位从左至右依次为：直流输入正极、负极 ③． 风机 6．逆变器安装方法 ① 开箱检查 1）检查机器铭牌
，确认规格型号、输出容量、输入交流电压、输入直流电压、输出交流电压等是否符合订购时所指定的
内容。 2）检查逆变器在运输过程中有无损伤，逆变器的操作系统是否都处在关闭状态。 ②
确认安装条件 为保证机器能长期稳定运行，确保安装时有适当的室内环境。 1）无尘 2）适当的环境温度
3）相对湿度符合要求 4）无水蒸汽等腐蚀性气体 5）附近无易燃易爆品 6）有符合安全规定的电源   ③
确认安装位置 ----逆变器背部及侧面离墙壁或其它物件距离必须大于120cm以上。
----逆变器顶部不可放置任何重型物件。 ----逆变器正前方必须有足够的操作空间。
----主机必须有足够的检修空间。 ----确保主机的位置安全合理。 ④ 连接导线
----确保所有开关在关闭状态。 ----正确连接主机直流输入连接线，注意正负极性。
----正确连接主机交流输入连接线。 ----正确连接主机交流输出连接线。



----正确连接主机良好的接地线。 7．逆变器开机运行步骤 ① 安装后试运行
当逆变电源安装完毕后，应当进行试运行，以保证逆变电源的可靠供电。 操作步骤如下： ◎
确保逆变电源连线正确、安全、牢固，检查空气开关是否处于断开位置，负载是否处于关闭状态； ◎
用万用表直流电压档测量直流（电池）输入两个端子之间的电压是否正常，且极性正确； ◎
接通前级交流电源，用万用表交流电压档测量交流输入两个端子之间的电压是否正常，且极性正确； ◎ 
闭合逆变电源直流输入开关，约3～5秒后LCD液晶显示屏开始显示，前面板上逆变灯亮，液晶显示屏上
出现电网故障警告屏； ◎ 按下液晶显示屏上退出再按运行按钮，输出灯亮，整机开始正常运行，如需终
止输出，则按停止键，机器则终止输出； ◎
闭合逆变电源交流输入开关，前面板上市电、输出灯亮，逆变灯灭，机器转为旁路输出 ； ◎
逐个打开支路负载设备，检查负载是否工作正常；
以上步骤操作均正常后，表示逆变电源可以投入正常运行。   ② 正常启动操作程序
1）闭合“直流输入”开关 2）开启前面板启动按钮。 3）闭合“交流输入”开关。
4）逐个打开负载开关。 ③ 正常关机操作程序 1）断开负载开关。 2）关掉前面板关机键。
3）断开“直流输入”开关。 4）断开“交流输入”开关。   8．显示异常信息和报警信号 逆变电源的前
面板有4个指示灯和1个LCD液晶显示屏。由于逆变电源本身具有完善的保护功能，一旦出现异常或发生
故障，将关闭逆变或停止输出，指示灯和液晶显示屏将分别指示相应的异常信息和逆变电源的工作状态
。   8.1 常见故障的原因及处理方法 故障现象 故障原因 处理方法 逆变电源无法启动 直流输入异常
检查蓄电池组是否正常 检查直流（电池）输入两个端子之间的电压是否正常，且极性正确
检查液晶显示屏中蓄电池过、欠压保护设定点和恢复设定点是否正确 直流输入开关开路
检查直流输入开关 输出过载或短路 将负载关闭并检查负载电缆线是否破损、短路
在有交流输入情况下，逆变电源始终处于逆变状态 交流输入波形畸变 改善交流输入电源质量
过、欠压保护 检查液晶显示屏中电网过、欠压保护设定点和恢复设定点是否正确 交流输入开关开路
检查交流输入开关 在逆变电源处于正常状态下，无交流输出 交流输出开关开路 检查交流输出开关   当
逆变电源出现故障不能正常工作时，请您对照使用手册的说明处理，如果仍然不能解决，请尽快与经销
商或厂家联系，切勿自行拆卸零件！ 9．维护保养   
为了保证逆变电源连续正常运行，要求经常进行维护和保养。 9.1 逆变电源的安装和存放应尽量避开高腐
蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境，特别应避免金属物质落入箱体内。 9.2
定期检查连接线是否老化，电缆连接点是否紧固、安全。 9.3 定期清洁冷却风扇并检查风扇是否正常。
9.4 打开箱体维护前，应当彻底切断电源，并停机10分钟或更长时间，待电容器放电完毕后方可进行（机
器内有大容量的电容器，放电须一定的时间），拆卸时注意不要损坏部件及元器件，注意接线的次序。
具体维护保养要求： ● 清洁箱体内的灰尘和杂物 ● 检查箱体内各端子、螺钉是否紧固 ●
检查箱体内有无出现过热后留下的痕迹以及损坏的器件 ● 检查箱体内的电线是否老化 9.5 打开箱体维护
过的逆变电源，在重新投入使用前，应当进行试运行（参考本手册第7-1条），以保证逆变电源的可靠供
电。 9.6当逆变电源出现故障不能正常工作时，请您对照使用手册的说明处理，如果仍然不能解决，请尽
快与经销商或厂家联系，切勿自行拆卸零件！   10．售后服务 为了让用户买得称心，用得放心，公司专
门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以
便我们及时掌握，更好地为您服务。
公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，一年之内保修，终身维护 欢迎您浏览我们的网站，
我们会在网站上及时地发布公司最新的产品信息和新品动态，如果您对其它的电源产品有应用方案，我
们愿与您携手合作！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

