
KBW-220P矿用隔爆两级跑偏开关

产品名称 KBW-220P矿用隔爆两级跑偏开关

公司名称 上海施迈赛电器有限公司

价格 2.00/台

规格参数 品牌:施迈赛
型号:KBW-220P
运输:含税含运费

公司地址 上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室

联系电话 021-58362777 13601609599

产品详情

 KBW-220P矿用隔爆两级跑偏开关是一种用于检测输送机的跑偏量，当跑偏量达到一定程度时，起到自
动报警各停机的作用。额定电压：127VAC、220VAC两种兼容动作力距：3-5N.m
角度组合：常规报警和停机为12°、30°两级动作角度隔爆等级：EXdI 可靠程度：无故障工作2万次接点
输出：常开、常闭两组任选KBW-220P矿用隔爆两级跑偏开关工作原理及结构特征：

本系列跑偏开关具有两级动作功能。一级动作用于报警，二级动作用于自动停机。胶带机在运行中，当
胶带跑偏且与本开关立辊接触时，立辊自转，若跑偏量继续加大，则挤压立辊发生偏移。

当立辊偏转角度超过12°时，一级开关动作，输出（报警信号）。

当立辊偏转角度超过30°时，二级开关动作，输出（停机信号）。

特点

�结构简单实用、性能稳定可靠

�防尘、防震、防潮

�体积小、重量轻、寿命长

�安装方便，免维护

�输出信号既可与现场设备联锁使用，也可送达微机控制系统

�电源适应性广：24~380V注意事项

1、跑偏开关档轮与皮带保持垂直。



2、建议跑偏开关挡轮与皮带边缘距离保持120-160mm。

3、跑偏开关底座固定牢固。
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