
钢筋弯曲机型号及厂家 钢筋折弯机工作效率 佳耐

产品名称 钢筋弯曲机型号及厂家 钢筋折弯机工作效率
佳耐

公司名称 邢台佳耐数控设备制造有限公司

价格 42000.00/部

规格参数 品牌:佳耐
型号:JN-6

公司地址 河北省邢台市任县滏阳区

联系电话  15630958222

产品详情

 产品介绍

全自动数控钢筋弯箍机适合钢筋加工中心（厂）、工民建工地、高铁、高速、水利等项目使用，数控钢
筋弯箍机加工钢筋高效精确，节省材料，减少人工，降低运转费用，一次投入终生受益！质量绝对保证
，数控钢筋弯箍机也是最经济、最实用、最有价值、最适合您的！工作原理：在牵引机构的送进过程中
，通过外、内矫直机构将盘条钢筋进行矫直，然后由弯曲机构根据程序设定进行角度弯折。经过一系列
的折弯后形成所需形状后切断。

任意图形供您随意选用。能自动完成钢筋的调直、延伸、定尺、弯曲成型和切断等工序，省时、省力、
省人、省料、数控钢筋弯箍机加工精度高、生产效率高，可实现全自动、不间断的流水线钢筋加工作业
。广泛用于铁路、公路、桥梁类建筑业、大型钢筋加工厂等领域，使用广泛。

产品特点

采用微电脑控制，自动调直，自动切断。

简便操作，简单使用，懂123即会使用。

电脑储存记忆，高效方便。

运行平稳，故障率低，维修方便。

机身全面铁壳保护，使用更安全、更放心。

机器体积小，在细小空间都可以活动自如工作。

具有目前市面上价格万元以上的大型全自动钢筋调直切断机的一切功能.



邢台佳耐数控设备制造有限公司热烈欢迎新老用户光临，洽谈商机！佳耐设备追求品质卓越！

产品参数

型号                     JN-12B

单线钢筋直径(mm)         Φ5-12

双线钢筋直径(mm)         Φ5-10

最大弯曲角度(°)         180

最大箍筋边（mm）         1500

最小箍筋边（mm）         160

弯曲销轴直径(mm)         Φ26 Φ30

最大进料速度(m/min)      90

最大弯曲速度(°/sec)     1200

长度精度(mm)             ±1

角度精度(°)             ±1

弯曲方向                 双向

单线最大生产能力（个/小时）   900

双线最大生产能力（个/小时）  1800

主机设备尺寸(mm) L*W*H   4000*1165*2060

安装与使用说明

1、在安装使用前应加注润滑油，检查整机及电器在运输当中是否有螺丝松动或损坏。

2、在安装时，本机应装有漏电保护开关，并接地.

3、工作时电动机为顺时针旋转，退回时，电动机逆时针旋转。

4、根据弯曲箍筋直径的大小，调整弯曲臂与中心挡料柱的间隙，并调整挡料板与弯曲工件的平行度.

5、根据弯曲角度的大小，调整角度盘上的定位销，使其达到所需的角度.

6、在工作时，本厂在设计是采用两种开关，按钮开关和脚踏开关，用脚踏开关工作比较方便.

服务保障

一：产品一年内提供免费质保。质保期由质量问题引发的故障，零配件费用全免!让您享受优质的售后服



务。

二：设备质保期外提供有偿终身保修服务。配件费用成本价供应。

联系方式

联系人:王经理

电话：0319-7588156

手机：15630958222

QQ：3304069797

微信:15630958222

公司地址：河北省邢台市任县滏阳工业区

公司网址：www.jnskcnc.com

阿里巴巴网址：http://shop1464800587659.1688.com/？spm=0.0.0.0.QwwV8D
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