
1000混凝土搅拌机准则认准昌利机械

产品名称 1000混凝土搅拌机准则认准昌利机械

公司名称 郑州市昌利建筑机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:昌利
型号:JS1000

公司地址 河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺

联系电话 0371-88812288 18339257555

产品详情

   去年平度市混凝土与水泥制品业保持了较快增长态势。1-11月，混凝土与水泥制品业完成增加值按
可比价格计算比去年同期增长20.5%，对建材工业增长贡献3.3个百分点，也是建材各产业中贡献最大的。
1-11月，五种混凝土与水泥制品产量“三增两降”，水泥排水管、水泥电杆和商品混凝土产量同比分别
增长7.2%、17.6%和0.6%，水泥压力管和水泥混凝土桩产量同比分别下降30.9%和3.2%。

   
郑州昌利集团1000混凝土搅拌机
的搅拌系统由电机、皮带轮、减速器、开式齿轮、搅拌筒搅拌装置、供油装置等构成。上料系统有卷扬
机构、上料龙架、料斗、进料嘴等部件组成。供水系统由水泵、节流阀、清洗装置、喷淋装置组成。卸
料系统由卸料六、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。电气控制线路设有空气开关、熔断
器、热继电器，具有短路保护、过载保护的功能。所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电
箱门上，并设有门锁。按钮外面设有防护罩。

    郑州昌利建机1000混凝土搅拌机，属中型混凝土搅拌机械设备，开机时间很短，通过控制系统的
启动按钮，瞬间就可以实现开机。本机多采用气动出料的方式，出料速度非常快，一立方的混凝土，会
在几秒内的时间出料完毕。此搅拌机的投料，有两种方式，一种是提升斗投料，一种是输送带投料，两
者有一定的差别。此型号混凝土搅拌机对预拌混凝土的搅拌时间的限制，是根据所搅拌的混凝土标号来
确定，同时还受到季节，距离施工地点远近等因素的影响。

    郑州昌利厂1000混凝土搅拌机重机运转应该按照以下进行操作：

    (1)按所需砼配比确定供水量，并通过电子称来控制。

    (2)启动搅拌电机运转。

    (3)关闭卸料门，在料斗内加入所需的混合料后，提升料斗。料斗应运行平稳并能自如地停止在轨
道的任意位置。若有打滑现象，应先将料斗放入坑底，然后调整制动电机上的大螺母。料斗提升正常，
制动可靠后，向搅拌筒内投料，同时启动水泵向搅拌筒内供水，放水泥。
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    (4)搅拌25-35秒后，启动卸料门卸料。

    (5)在上述各项试运转过程中，如发现不正常情况，应立即停机检查，排除故障，然后再次试验，
直到正常为止。

    河南昌利厂1000混凝土搅拌机的一次投料法：将砂、石、水泥和水混合在一起加入搅拌筒中同时
进行搅拌。混凝土搅拌机加料过程中为了减少水泥的飞扬和水泥的粘罐现象，先倒砂子(或石子)再倒水
泥，然后再倒入石子(或砂子)，也就是说将水泥加在砂、石之间。最后由上料斗将干物料送入搅拌筒内
，加水搅拌。

    河南昌利厂1000混凝土搅拌机的各电机均为单独驱动控制。料斗升、降卸料门开，关有连锁控制
。料斗下降到终点位置或上升到卸料位置停止均由料斗行程限位器中的行程开关控制，限位器中，上行
程装有两个行程开关，其中一个行程开关处于正常工作状态，另一个行程开关起安全保护作用。

    郑州市昌利公司坐落在中国建筑机械之乡--荥阳市，东临古都开封、西傍名城洛阳，南靠古刹少
林，北接黄河，紧临310国道和连霍高速，交通十分的便利、地理环境十分优越，位置得天独厚。郑州市
昌利公司主要从事建筑机械的设计、生产和销售。经过三十多年的拼搏进取，我公司在全国产品远销国
内外，产品通过了ISO9001：2000质量管理体系的认证，计量产品通过国家质量技术监督局的计量合格认
证。为弘扬民族产业和推动国家基础经济建设，做出了应有的贡献。

    郑州市昌利公司视质量为生命，奉用户为上帝，并一贯遵循对每一道工序负责，对每一台产品负
责，对每一位用户负责的质量方针，竭诚为用户服务。公司生产的混凝土搅拌主机被评为“中国著名品
牌”。可靠稳定的质量使昌利建机产销量及各项综合经济指标居国内同行业之前列，数万家用户遍布全
国，并远销海外。
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