
玻璃喷砂机GDPS 古德手动玻璃喷砂机

产品名称 玻璃喷砂机GDPS 古德手动玻璃喷砂机

公司名称 佛山市古德玻璃机械有限公司

价格 28000.00/台

规格参数 品牌:古德
型号:GDPS

公司地址 佛山市顺德区大良新滘工业区兴业路1号

联系电话 86-075729300787 18029323996

产品详情

 详细说明

 

该设备用于宽度小于2500 M,长度不限直输出各类板材喷砂加工,如平板玻璃,大理石,金属板材等,该设备
手动操作.可调式旋风分离器.可将可用磨料和微小粉尘分离,磨料循环使用,主要零部件采用优质零件,使用
寿命更长。

手动玻璃喷砂机概述：

手动喷砂机是采用压缩空气为动力，以磨料为介质，压缩空气在喷枪内流过形成负压，将磨料引射到喷
嘴高速喷射到被需处理工件表面，以手握住为支点，对工件进行喷射，能使工件的表面产生有利变化的
设。 手动玻璃喷砂机主要结构： 1、箱体：箱体是喷砂机的最主要组成部分之一，箱体故名思意也就是
箱子，箱子的大小根据产品的大小来定。如：如果你的工件是400长200宽300高，那么你选的箱体最少在
600长400宽550高，当然市场上一般没有这种机型，大部分厂家的箱式喷砂机都有几种标准型,这种机型就
可以选用。如果是较大尺寸的如1米以上的一般都是非标机型,需要订做，那么您在选箱体时，尽量去选
标准的，因为这样价格比非标的价格要低好多。 2、除尘风机：箱式喷砂机有的带单独除尘器，有得不
带；但无论带不带除尘器都必须有除尘风机，如果没有则箱子里根本看不见，也没办法工作。除尘风机
放法大至分二种：第一直接放在箱子后面，在箱子后面开一洞；第二放在旋风分离器上面，旋风分离器
就是把砂材及粉尘分离出来的筒体。 3、喷枪：喷砂机最主要部分，可以说没有喷枪就没有喷砂机。箱
式喷砂机绝大部分采用的是虹吸式(负压式)喷枪：如通用喷枪、KL喷枪、KL(卡乐式)喷枪开关在喷枪上
，可以节省一电磁阀，但市场用的很少，用途不大，喷枪的组成部部分有砂芯,气芯,喷嘴.其中最主要也
是最贵的是喷咀。 4、电磁阀：箱式深圳喷砂机的电磁阀一般采用接口为了4分的电磁阀.电磁阀的主要作
用是开关气的作用。 5、调压过滤器，有得厂家没有直接采用调压过滤器，而是把调压过滤器分开分为
调压阀和过滤器效果相同。

 



玻璃喷砂机公司简介： 佛山市古德玻璃机械有限公司，是一家长期从事玻璃深加工设备研究及设计制造
的专业生产厂商。古德人经过反复的实践和吸收国外先进技术，成功研发生产出全自动无尘变频节能新
一代玻璃打砂机。经多年持续改进，产品成熟可靠，具有操作简便，性能稳定，省电、低噪、无尘环保
效率高等优点，全国唯一的全变频自动控制的真正意义的全自动玻璃打砂机。古德主要产品有：导光板
加工设备.玻璃打砂机、玻璃斜边机、玻璃直边机、玻璃清洗机、玻璃异型机、玻璃喷砂机、手动玻璃喷
砂机，玻璃倒角机。

详细请咨询以下网址：

 

玻璃打砂机 http://www.goodds.net

 

玻璃机械厂 http://www.goodyq.com.cn 

 

 

玻璃喷打砂机 http://www.goodjx.net 
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