
沃尔沃柴油发电机组70KW�厂家直销

产品名称 沃尔沃柴油发电机组70KW�厂家直销

公司名称 扬州凯全发电设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 电压:70
电流:126
频率:50

公司地址 1609071682@qq.com

联系电话 0514-86528953 15751689161

产品详情

 扬州凯全发电设备有限公司是专业生产�销售�批发：国发、进口发电机组、全自动发电机组、静音
发电机组、移动发电机组等的一体化实体公司。公司拥有先进的生产设备，精湛的技术力量，丰富的设
计和生产经验，完备的检测方法，严格执行质量管路体系，确保每一台产品出厂的合格率，运行的可靠
性。在激烈的市场竞争只，赢得广大用户的信赖！欢迎来洽谈诚信与您合作！

咨询热线：15751689161  ！

查询网址：www.yzkqfd.cn www.yzkqdl.com  www.yzkqdl.net

沃尔沃汽车公司是北欧的汽车企业，也是瑞典的工业企业集团，世界20大汽车公司之一。创立于1924年
，创始人是Assar Gabrielsson和Gustaf Larson。沃尔沃汽车以质量和性能优异在北欧享有很高声誉，特别是
安全系统方面，沃尔沃汽车公司更有独特其独到之处。美国公路损失资料研究所曾评比过十种最安全的
汽车，沃尔沃荣登榜首。到1937年，公司汽车年产量已达1万辆。随后，它的业务逐渐向生产资料和生活
资料能源产品等多领域发展，一跃成为北欧大公司之一。

70KW沃尔沃柴油发电机组-柴油机参数

型号TAD530GE额定转速1500 r/min

汽缸数4 缸最大输出功率76 KW

汽缸排列方式L 型燃油规格、等级中国0#(轻柴油)

缸径/行程108*130 mm燃油消耗量≤ 213 g/kw.h

汽缸总容积10.8 L润滑油规格、等级API-CD级以上



压缩比17.5：1最高润滑油温度13 L

进气方式涡轮增压最高润滑油温度121 ℃

调速方式电子调速最大机油消耗量0.24 L/h

节温器调节温度范围82-93(℃)排烟最高温度405/410 ℃

允许最大背压10 KPa进气阻力2.5 kPa

冷却方式闭式循环水冷排气量4.76 L/S

名词解释

(1)额定功率(pe)：
指柴油发电机组在额定运行情况时所能输出的最大有功功率，单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。

(2)额定功率因数(cosφ)：指电机额定运行时的功率因数。

(3)额定电压(Ue)： 指柴油发电机组在正常运行时的线电压，单位为伏(V)或千伏(kW)。

(4)额定电流(Ie)：指柴油发电机组在额定状态运行时的线电流，单位为安(A)或千安(kA)。

(5)额定转速(nc)：柴油发电机组为了维持交流电的频率为50Hz时所需要的转速，单位为转/分(r/min)。

(6)额定效率(ηe)：指柴油发电机组在额定状态运行时的效率。

(7)额定频率(fe)：我国规定额定频率为50Hz。

(8)额定温升：运行中柴油发电机组定子绕组和转子绕组允许比环境温度升高的度数。我国规定环境温度
以40℃计算。

 

联系我们

公司名称：扬州凯全发电设备有限公司

公司地址：江苏省扬州市江都区丁伙工业园

联系电话：13952737321  15751689161

公司网址：www.yzkqfd.com  www.jskqfd.com   www.jskcfd.com   www.yzksjy.com
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