
QD4模具钢性能应用 硬度

产品名称 QD4模具钢性能应用 硬度

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

QD4QD4钢具有良好的淬透性、抗热疲劳开裂性和韧性。日本山阳特殊制钢株式会社标准JISG4404-1972
QD4化学成分：C：0.25～0.35Si：<0.40Mn：<0.60P：≤0.030S：≤0.020Cr：2.0～3.0W：5.0～6.0V：0.3～
0.5 对于高级优质钢，在钢号末尾加一个“A”字，如38CrMoAIA，合金钢的用途举例：09MnNb、16Mn
、15MnTi钢属低合金结构钢，用于制造桥梁、车辆、锅炉、油罐、建筑结构和化工容器等，14MnVTiRe
、14MnMoV、18MnNb、14CrMnMoVB钢用于制造大型船舶、重要桥梁、电站设备及锅炉、化工、石油
等中高压容器，有意识地控制加入微合金化元素，使钢适于一定的热机械处理工艺，以发展新的性能更
好的钢种，20世纪20年代以后，由于电弧炉炼钢法被推广使用，为合金钢的大量生产创造了有利条件，
化学工业和动力工业的发展，又促进了合金钢品种的扩大，于是不锈钢和耐热钢在这段期间问世了，从
而改善了钢的各种性能，如韧性、焊接性，冷加工性能，在犁铧钢中加入稀土，可提高耐磨性，合金钢
的分类方法有多种，常见的有以下两种，按用途分类分为三类：合金结构钢，用于制造各种性能要求更
高的机械零件和工程构件；合金结构钢，用于制造各种性能要求更高的刃具、量具和模具，可以满足客
户各种尺寸的加工要求，包括粗加工，精加工，半成品加工等加工服务，帮助客户节省资源和生产时间
，同时能有效提高产品加工质量，确保产品合格率。
QD4 上海威励选购经营宗旨：

1.QD4顾客至上,质量优良,品种齐全,价格合理

2.QD4批零兼营,一张起售；

3.QD4顾客可以随意挑选所需要的长度或要求；

4.QD4代订,代购各类中厚板合同或teshu规格;

5.QD4调剂本库暂缺规格,省去您奔波采购的辛劳；

6.QD4运输,量大可直接发货到您的地点；

7.QD4节假日不休息,随到随提；



8.QD4所售钢板,公司负责质上海威励经营宗旨。
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