
路面热熔线清除施工队/专业交通道路旧热熔除线公司/水除线

产品名称 路面热熔线清除施工队/专业交通道路旧热熔除
线公司/水除线

公司名称 深圳市致远交通设施有限公司

价格 1.00/米

规格参数 品牌:致远
型号:033
规格:标准

公司地址 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路227号楼
房二101（注册地址）

联系电话 0755-29304056 18588206019

产品详情

 名称：专业热熔除线，道路旧线清除，热熔除线施工队

机械清除法 

一般采用铣刨机或角磨机的方式，通过研磨去除热熔标志线。热熔标线涂层较厚( 约2.5mm， 清除的
工作量大，采用机械打磨或铣削或刨削的方法将原有的旧标线层层研磨来清除掉。  

磨或铣或刨时都很易伤及标线底下和周围的路面，且费工又费时。铣刨得太浅，沥青或混凝土路面坑洼
内的残漆仍然会保留， 很容易造成新施划的道路交通标志线和没有擦除干净的旧标线并行，极大地干
扰了行车安全。  

如果想要彻底地铣刨出全部的标线漆，必须将路面刨掉一层1厘米左右厚度的路面，这种研磨过深的沟槽
不仅破坏了公路原有的完整和美观，在特殊灯光及自然条件下同样会对司机形成误导。  

另外这种研磨工艺噪音大，有扬尘，在环保不断增强的今天，这种工艺一般只能在封闭路段施工。没有
洗净的标线或者研磨过深的沟槽同样形成引导的作用，在特殊环境下会对行车安全埋下隐患。  

 

总的看来这种机械清除法在全国道路标线的去除应用方面占据着主导地位， 主要的原有是因为这种小
型刨铣设备价格低廉，也分进口和国产的两个档次，一般来讲，进口的刨铣设备对刨铣的深度调节能力
会优于国产设备，刀片的价格也相应偏高。  

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

