
eSFP-GE-ZX100-SM1550

产品名称 eSFP-GE-ZX100-SM1550

公司名称 北京华辰腾胜科技有限公司

价格 3200.00/块

规格参数 品牌:华为
型号:eSFP-GE-ZX100-SM1550

公司地址 北京市海淀区上地十街1号院辉煌国际中心2号楼
2308室

联系电话 86-010-82899409

产品详情

产品型号: eSFP-GE-ZX100-SM1550 兼容品牌:华为Huawei 封装类型:SFP 传输速率:1.25Gb/s,GE,OC24
传输距离:单模120公里 发射波长:1550nm 接收波长:1550nm
工作温度:商业级0℃～+70℃/工业级-40℃～+85℃ 可选 数字诊断:带DDM/不带DDM 可选
发射光功率:单模120公里 接收灵敏度:单模120公里 

产品特性

最大传输速率1.25Gbps 1550纳米 DFB激光器 高灵敏度APD接收器 典型传输距离120公里(单模光纤)
3.3V单电压，TTL逻辑接口 双LC接口，支持热插拔 1类激光器 支持数字诊断功能 符合MSA SFP规范
符合SFF-8472规范 符合 IEC60825-1标准 工作环境温度: 0℃～+70℃/工业级-40℃～+85℃ 可选 

应用范围 千兆以太网交换机 光纤通道交换机 其他光纤网络
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