
德国技术QWD网带通过式抛丸机

产品名称 德国技术QWD网带通过式抛丸机

公司名称 青岛源增机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青岛
型号:QWD

公司地址 青岛市黄岛区珠山街道办事处海西中路西侧

联系电话 0532-88135505

产品详情

 青岛网袋通过式抛丸机，青岛金属网带式抛丸机，QWD金属网带式抛丸机

金属网带抛丸机的工作原理：

在设备网带上加入规定的工件后，机器启动，工件被传动动，同时抛丸器高速抛出的弹丸形成扇形束，
均匀地打击在工件表面上，从而达到清理的目的。抛出的弹丸及砂粒从网带上的小孔，流入底部的螺旋
输送器上，经螺旋输送器送入提升机内，由提升机提到分离器中进行分离。含尘气体由风机吸送到除尘
器中过滤后，变为清洁空气，排入大气中，灰尘经空气反吹落入除尘器底部的集尘箱中，用户可定期清
除。废砂由废料管流出，用户可回用。丸砂混合物由回用管回收进入室体，待分离器分离后再回用.

特点：

�引进德国技术，已消化、吸收、生产；

�设计新颖网带式输送结构自动循环，线速度可调；

�特殊结构的抛丸工作室；

�一体化设备，结构紧凑；

�良好的通风抽尘系统，并设有检修平台；

�安装无需地坑；

�先进的抛头直接线、曲线叶片；

�抛丸速度可选择变频调速；



�PLC控制系统集中，操作简单、稳定性好，维修率低；

应用范围：

�适用各种材质的小五金件、不锈钢件、锌铝压铸件、冲压件、异形构件的表面清理和去除应力，强化
表面的批量抛丸生产；

�适用磨料：合金铸钢丸、不锈钢丸、铝丸、铁丸等；

  

型号

  

QWD60

  

QWD80

  

QWD100

  

QWD120

  

网带宽度mm

  

600

  

800

  

1000

  

1200
  

清理速度

  

0.5-4

  

0.5-4

  

0.5-4

  

0.5-4
  

抛丸量

  

4*120

  

4*120

  

4*180

  

4*250

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

