
AT-8624FC-10 ge配件原装

产品名称 AT-8624FC-10 ge配件原装

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839

产品详情

AT-8624FC-10 ge配件原装, AT-8624FC-10, 

  

AB 1747系列是罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）旗下的ALLEN-BRADLEY品牌的PLC（可编程逻辑
控制器）模块系列。这些模块用于与PLC控制器配合使用，提供输入和输出功能，以实现对工业生产过
程的监控和控制。 

以下是AB 1747系列中常见的PLC模块： 

1. 数字输入模块（Digital Input Modules）：AT-8624FC-10模块用于接收数字信号输入，比如开关、按钮、
传感器等设备提供的离散信号。它们通常具有多个输入端口，可以同时接收多个信号，并将其传递给PL
C控制器进行处理。 

2. 数字输出模块（Digital Output Modules）：AT-8624FC-10模块用于输出数字信号，通过控制外部设备如
继电器、阀门、电机等，来实现对工业过程的控制。它们通常具有多个输出端口，可以同时控制多个设
备。 

3. 模拟输入模块（Analog Input Modules）：这些模块用于接收模拟信号输入，如温度、压力、等连续变
化的信号。它们将模拟信号转换为数字信号，并通过PLC控制器进行处理和分析。 

4. 模拟输出模块（Analog Output Modules）：这些模块用于输出模拟信号，通过控制外部设备如阀门、变
频器等，来实现对工业过程的控制。它们将数字信号转换为模拟信号，并将其输出到外部设备。 

5. 专用功能模块（Specialty Modules）：该系列中还包括一些特殊用途的模块，如计数模块、通信模块、
运动控制模块等。这些模块提供了额外的功能和性能，以满足特定的自动化需求。 



AT-8624FC-10模块通常具有良好的可靠性和性能，适用于各种工业应用，如制造业、能源、水处理、食
品和饮料等领域。 

  

1771-ODD;150-F60NCR; SP-156941;1785-L46C15; 20-COMM-E;2094-EN02D-M01-S0; 20-PP11006;160S-
AA03NSF1; 1395-B63-C1-P10-P50-X1;1336-T-SP6A; 1336F-B250-AN-EN-LA3;1395-A73-D3-P11; 1397-B200N-
PE-HA2;1398-SR3AF; 193-EF1AKG;1753-IB8XOB8; 150-B35NBDA-8B;1336-MOV-SP6A;
150-B180NBDE-8M;2090-CPWM7DF-12AA20; 2711P-RAK4;2711-K6C5L1; 1397-A060R-HA2;1397-B125N-
FS2004-HA1-MB110; 1326-CB-CPB1-50;1397-B020R-FS3010-HA1; 1336F-BRF10-AN-DE;1336-BR-SP7A;
1395-B82-EN-P30-P50;1397-B500R-HA2-L11-MB040-PE; 1326-CEU50;2090-MCNPMP-6S90;
SP-196737-C01;1785-L46B; 42LRC-5010;1397-B050N-HA2; 1336F-B075-AN-IT;1395-B74-D2-P12-P51-X1;
1397-B500N-MB050-AC;1336F-A040-AE-EN; 1732P-8CFGM12;1397-A005R-DS050-FS2004-HA1-L11-PE; 反馈
杠杆量程固定销钉偏里：调整销钉满足行程要求。(14)带手轮的调节阀手轮未打到中间位置；检查手轮
位置，重新调整至中间位置。(15)凸轮松动或位置不当；固紧凸轮或重新调整凸轮位置。(16)挡板杠杆连
接弹簧刚度不够：改变(+)(-)极性接线、调整挡板与喷嘴距离，满足行程要求(这时需要改变调节器作用
方式)。故障C：输出压力振荡放大器中有污物：清除放大器中的污物。输出管线或膜头漏气：消除漏气
现象，使阀动作平稳。 
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