
供亮面304BA不锈钢带_430BA不锈钢带

产品名称 供亮面304BA不锈钢带_430BA不锈钢带

公司名称 深圳市金凯迪金属有限公司

价格 23.00/千克

规格参数 品牌:金凯迪

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系电话 0755-29162834 15811802692

产品详情

 供亮面304BA不锈钢带_430BA不锈钢带

亮面不锈钢带即BA面不锈钢带，为原大钢厂出厂状态，一般都为软料，表面较2B面与亚光面光亮一些。

一般为了防刮痕在分条的时候会进行贴膜。

我公司出品的304BA不锈钢带，

   �  表面质量优良，光亮度好 

   �  有较强的耐腐蚀性

   �  抗拉强度和抗疲劳强度高 

   �  化学成分稳定，钢质纯净，夹杂物含量低 

 

 

 

 

 

特性及实用用途



区别 304不锈钢带 304L不锈钢带

  

特性

--奥氏体基本钢种，用途最为广泛
； --耐蚀性和耐热性优良；
--低温强度和机械性能优良； --单
相奥氏体组织，无热处理硬化现
象

--对比 304 耐腐蚀性优秀

  

用途

--1,2 类餐具 , 外装材 , 建
筑材料 , 汽车部件 , --医疗器
械 , 化学 , 食品工艺 , 纤
维产业 ,  --船舶部件

--耐晶界腐蚀要求高的化学 , 
煤炭 , 石油产业的设备 , --建
筑资材 , 耐热部件及难以热处
理的部件

化学成分：（单位：wt%)

规格 C Si Mn P S Cr Ni

TYPE 304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 ≤18.0-20.0 ≤8.0-10.5

TYPE 304L ≤0.030 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 ≤18.0-20.0 ≤8.0-10.5

机械性能：

规格 YS（Mpa） TS（Mpa） EL（%） Hv

TYPE 304 ≥205 ≥520 ≥40 ≤200

TYPE 304L ≥175 ≥480 ≥40 ≤200

深圳市金凯迪金属有限公司

地址：深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园

联系人：王先生

手机/微信：15811802692

电话：0755-29162834

传真：0755-29407625

Email: szjinkaidi@163.com

网址：http://jinkaidi.1688.com

QQ：3042863110
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