
YG461E型数字式织物透气量仪

产品名称 YG461E型数字式织物透气量仪

公司名称 温州百恩仪器有限公司

价格 1111.00/台

规格参数 品牌:百恩仪器
型号:YG461E
规格:820×600×1300mm

公司地址 浙江省温州市平阳县北港经济开发区

联系电话 0577-63997787 13858822615

产品详情

 

YG461E型数字式织物透气量仪

 

 

 【适用范围】用于检测各种纺织品，产业用织物及无纺制品、滤纸，滤清器，工业滤布(纸)、微孔滤

膜、造纸毛毯，非织造布、涂层织物和其它可透气的皮革、塑料等化工产品的透气量。

 

【主要技术参数】



1、压差范围： 0～4000Pa 2、可测透气率：0.2—12826mm/S 3、测量误差：        ≤±2％

4、可测织物厚度：    ≤12mm 5、吸风量调节：      数据反馈动态调节

6、试样面积定值圈：5cm2 20cm2  38cm2 50cm2 100cm2

7、喷 嘴：共11只  8、电源：Ac220V±10V    50Hz   1200W

9、外形：820×600×1300mm（L×W×H） 10、重量：85Kg

 

   【符合标准】GB/T5453，ISO 9237, ASTM D737, ISO 5636-5, BS 5636, DIN 53887, EN ISO 9237, WSP

70.1, ASTM D 3574, EN ISO 7231, JIS L 1096-A, TAPPI T 251, WSP 70.1

 

【仪器性能】

1、三菱三十二位单片机控制，抗干扰能力强，可存储数据5000次。

2、采用微电脑控制系统，高精度压力传感器，数字反馈调节吸风量，自动跟踪测定并显示每点压差，其稳

定性和重现性极高。

3、所有测试喷嘴全量程内逐点标定，测试数据更加准确。

4、测试数据直接显示在高清晰显示屏上，无需人工查表计算，就可显示各设定值，自由换算透气率及透气

量，提高测试效率，可显示测试结果（cfm、cm3/ cm2.s、mm/s、L/dm2.min、L/m2.s、m3/

m2.min等多种）。

5、程序支持中、英文语言，大屏幕中英文显示，触摸屏操作，配打印机接口可打印输出测试报告。

 

 



【织物透气性测试】

所谓织物透气性,是指织物两面存在压差的情况下,织物透过空气的性能。即织物两面在规定的压差下,单

位时间内流过织物单位面积的空气体积,单位为L/mm2s。因为压差是空气赖以流动的必要条件,只有在被

测织物两面保持一定的压差,才能在织物中产生空气流动。

透气量的测试是按固定压差作为透气量试验的基准。各国试验标准规定的压差并不一致，例如美国ANSI/

ASTM、K773、FS191/5450及日本的JISL1096规定为127.4Pa（13mm水柱）；法国NF

G07-111规定为196Pa（20mm水柱）；德国DIN 53387 规定服装织物为100Pa（10mm水柱）、降落伞织物

为160PA（16mm水柱）、过滤织物及工业用织物为200Pa（20mm水柱）；英国BS5636规定为98Pa（约10m

m水柱）等；我国新标准规定为服用织物100Pa（约10mm水柱）、产业用织物为200Pa（20mm水柱）。

不同织物的透气性要求有很大不同，即使同一织物，由于使用要求不同，织物两面压差情况出往往是不

同的，故应根据织物自身材料的特性、使用要求的不同，而选用不同的压降来进行测试。

 

【过滤材料透气性测试】

滤材的孔隙度、透气性、过滤效率是三个相关测试指标。一般希望过滤材料在保证同等过滤效率时，透

气量越大越好，即阻力越低越好，因为这可以节省大量能源，在使用气流反吹清灰的除尘器中，在采用

相同压力，相同风量的气流进行清灰时，选用透气量大的织造物做滤袋时的清灰效果，要好于选用透气

量小的织造物。

滤纸的过滤特性包括透气度、气阻、最大孔径、平均孔径。透气度

是滤纸性能的综合反映，是滤清器设计中首要考虑的指标。它与滤清器的流阻特性、滤清效率、原始阻

力、储灰能力（寿命）等性能指标密切相关,滤纸的透气度越大，流阻越小，原始阻力也越小，反之则相

反。透气度与流阻之间存在着相反的定性关系。

 

YG461E型数字式织物透气量仪    特性对比

http://baike.baidu.com/view/4013239.htm
http://baike.baidu.com/view/2198432.htm
http://baike.baidu.com/view/4013239.htm


项目 我公司 同类产品

        

适用范围

  

仪器性能全面符合GB5453-1997及ISO9237-199

5 (E)等多项标准，适用范围广

  

仅能符合GB5453-1985要求，无法满足

新标准要求，适用范围窄

  

工作原理

  

自动反馈调节压差，单片机控制，测试精度

高

  

手动调节吸风量，测试精度低

  

数据显示

  

测试结果液晶屏幕数显示，内置多种单位可

自动换算，且可5000次无须抄录

  

人工读取水柱高度，查表计算透气量

，效率低

  

重现性

稳定性

  

自动跟踪测定度显示每点压差，数据重现性

与稳定性高

  

手动调节吸风量，其重现性与稳定性

差

  

测试精度

测量范围

  

测量范围可达4000Pa；测力精度为±1Pa（≈

0.1mmH2o）满足多种试样的测试要求，其综

合测试精度符合当前不断发展的各种检测要

求

  

测量范围分25mmH20(水柱)；5mmH20

两档；测力精度一般在±2mmH20％，

其综合测试精度已不能适应日渐严格

和多种的检测工作

  

维护

  

无须专业人员，所有工作由操作员即可完成

  

各种调试和维护步骤繁复，须专业人

员定期进行

  

喷嘴校正

  

测试喷嘴全量程范围内逐个标定，测试结果

准确，适用范围广

  

测试喷嘴只在某区段内标定，测试结

果不准确，离散性大



测试喷嘴 优质不锈钢材料，不易磨损，无铜质材料氧

化现象，经久耐用，且保证测试结果精确

铜质材料，易氧化，影响测试数据结

果

        

打印接口

  

数据处理打印接口，统计报表打印输出

  

无
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