
YG812D-20型数字式渗水性测定仪

产品名称 YG812D-20型数字式渗水性测定仪

公司名称 温州百恩仪器有限公司

价格 1111.00/台

规格参数 品牌:百恩仪器
型号:YG812D-20
规格:550×400×500mm

公司地址 浙江省温州市平阳县北港经济开发区

联系电话 0577-63997787 13858822615

产品详情

 

YG812D-20型数字式渗水性测定仪（织物静水压测试仪）

                        �

??????????

【适用范围】：用于经过防水处理的各种织物（如帆布、涂层布、帐篷布、苫布、

                          防雨服装布及土工布材料等）抗渗水性能的测定。

【相关标准】：GB/T4744   FZT01004   AATCC 127   DIN 53886   JIS L1092

【仪器特性】： 1、微机程控，液晶中文菜单，内置5种测试方法

2、内置水箱设计，独创水压速率平蘅系统，上升速度稳定准确



【基本技术规格说明】： 

     1、

  

型号

  

测量范围

  

精度

  

分辩率

  

水压上升速率

  

试样夹头面积

  

YG812D -5

  

500Pa-50KPa

  

0.2%FS

  

1

  

1KPa-20KPa

  

100cm2

  

YG812D -20

  

500Pa-200KPa

  

0.2%FS

  

3

  

1KPa-30KPa

  

100cm2

  

YG812D -50

  

5Kpa-500Kpa

  

0.2%FS

  

5

  

1KPa-100KPa

  

100cm2或7.8cm2

（选配）

 2、水压上升速率： 数字设定    

3、测试模式：本仪器可以做各种防水布的渗水性实验，提供增压、定压计时、定压定时、挠曲松弛、漏水等各种测

试方法。

4、测量单位可设定：pa Kpa mmHg cmH2O

5、使用电源：Ac 220V±10%   50HZ  100W

6、仪器外型尺寸：550×400×500mm

7、重    量：    约50kg
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