
输油管道用Q345C低合金板规格表

产品名称 输油管道用Q345C低合金板规格表

公司名称 山东君晟宏达钢材有限公司

价格 3380.00/吨

规格参数 品牌:龙钢
型号:Q345C

公司地址 山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园B区3
59号

联系电话 0635-2110859 15865732736

产品详情

低合金板的相关知识

http://www.q355nhg.com

成分特点 

 

(1) 低碳：由于韧性、焊接性和冷成形性能的要求高，其碳含量不超过0.20%。 

 

(2) 加入以锰为主的合金元素。 

 

(3) 加入铌、钛或钒等辅加元素：少量的铌、钛或钒在钢中形成细碳化物或碳氮化物，有利于获得细小的
铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性。 

 

此外，加入少量铜（≤0.4%）和磷（0.1%左右）等，可提高抗腐蚀性能。加入少量稀土元素，可以脱硫
、去气，使钢材净化，改善韧性和工艺性能。 

 

 



低合金板的相关规格

5×1800×8000+ 32吨

5×1800×8000+ 32吨

8×1800×8000+ 90吨

8×2000×8000+ 70吨

10×1800×8000+ 70吨

10×2000×8000+ 90吨

http://www.q355nhg.com

 

销售一部

手机：15966289262

电话：0635-2110859

传真：0635-2110859

联系人：王经理

销售二部

手机：15865732736

电话：0635-2110859

传真：0635-2110859

联系人：李经理

地址：山东省聊城市经济开发区汇通国际金属物流园B区359号

山东君晟宏达钢材有限公司

486392963@qq.com

    山东君晟宏达钢材有限公司座落于美丽的江北水城——聊城，位于汇通国际金属物流园，紧邻京九
、济邯铁路、济-邯高速公路，境内四通八达、交通便利、地理位置十分优越。公司是一家集钢材贸易、
仓储、加工、配送为一体的规模化经营贸易服务性公司，注册资本为500万人民币。公司自创办以来，本
着“诚信经营、信誉第一、互惠互利”的经营理念，对员工坚持着诚信、创新、开拓的培训原则，长期
向船板、低合金板、高建钢、高强板、管线钢、锅炉容器板、进口耐磨板 等生产厂家供应钢材，受到广
大新老客户的好评，钢材销售量一直保持强劲增长势头，在钢材行业内取得了较好的声誉。公司有一支



年轻、富有朝气与服务精神、高素质的经营团队，截止目前公司拥有固定客户1000余家，客户遍及江苏
、安徽、上海、浙江、山东等省市。我公司可对钢板定尺加工我们销售的不仅仅是钢板，更是服务！欢
迎新老客户来电垂询，万全钢板公司将与您合作共赢，同创辉煌！

 http://www.q355nhg.com

 

 

杭州输油管道用Q345C低合金板规格表
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