
新电动伸缩门 就在鼎峰金科 欢迎致电

产品名称 新电动伸缩门 就在鼎峰金科 欢迎致电

公司名称 福州鼎峰金属科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:福州鼎峰
型号:多款

公司地址 福州市大学城学府南路蔗州国际木雕城99号

联系电话 0591-83952955

产品详情

福 州鼎峰产品：1、 门排间距 面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部份生产厂商为了降低产品成
本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部
份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行，即门排间距可大可
小，间距拉大，成本自然就降低了。
揭秘：门排间距300mm与400mm的成本区别：以10米伸缩门（不含驱动部分）为例：
间距为300mm的伸缩门，经计算需要制作34跨主框，
间距为400mm的伸缩门，只需要制作25跨主框就够了。
34跨主框按400mm的间距生产，可以制作13.6m门排 25跨主框按300mm的间距生产，只可以制作7.5m门排

 

2、 机头底板 伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要

，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。

水泥底板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。

双兴采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加

平稳。

3、 滑动结构 长斜杆的伸缩门的滑动分为单滑动和双滑动两种：单滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定

点，一个滑动点双滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，两个滑动点 早期伸缩门均为单滑动结构，经

过长时间运行后，大部分伸缩门出现了门体松散甚至散架的情况，因此重视产品质量的厂家将其改为了

双滑动结构，虽然增加了一些成本，但有效的解决了这一缺陷。双滑动结构，产品更具稳定性

4、 斜杆的网格结构 伸缩门的斜杆结构决定着伸缩门的整体性及直线性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，

整体性及直线性越好（也可通过每跨主直杆之间斜杆拼成的方格数量来判断，方格多者为好）



5、 拉开后，斜杆上下空挡大小 伸缩门展开过程中，斜杆会逐渐倾斜，全部拉到位后，斜杆上方和下方

会出现空档，上方空档越大越容易翻跃，下方空档越大，小动物越容易穿过，一些厂家为了节省材料，

将上下空挡自行加大，失去了大门的部分功能。

 

6、 电泳材质 大部分伸缩门的铝型材表面采用电泳和氧化两种处理方式，经电泳处理后，能保证材料表

面长时间光滑光亮，且不退色。市场上有一些工艺也能在短时间内达到光滑光亮的效果，但这些处理方

式，随着时间的延长，就渐渐失去了原有的效果，我们在辨别时，可以看一下该公司以前安装的伸缩门

工程，材料的亮度是否依然。

选好门 放心门 就到鼎峰金属门业 具实力制造商！！！
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