
红外阵列视频监控高速球

产品名称 红外阵列视频监控高速球

公司名称 惠州市海思维电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市惠州大道小金口段119号二楼

联系电话 86-07528473155 13556250476

产品详情

详情
  点阵高速球(120米) 两层金属铝合金外壳, 防酸雨，更是采用可模块化结构，球机可以经过我们工程

人员的指导下任意拆装，机芯可以根据客户要求自行更换安装。
1.采用先进的大功率点阵Φ20=12颗，红外距离120米。 2.红外灯根据镜头变倍切换,各方向均无盲点.

3.8条巡航路线,128个预置位. 4.自动归位功能:根据用户设定的时间，自动回到设定位置.
5.内置防雷、防浪涌和防突破保护. 6.主动式散热,风扇与红外灯同步启动,并有过热保护装置。   

型号
 

HSW-G904

 
红外灯

 
大功率点阵12颗

 
红外有效距离

 
120米

 
红外灯开启

 
红外灯根据镜头变倍自动切换远近红外灯

 
通信方式

 
RS-485总线

 
通信协议

 
PELCO-D / PELCO-P

 
通信波特率

 
1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps

 
自动归位功能

 
根据用户设定的时间,自动回到设定位置

 
遮蔽区

 
可选(可设定2个遮蔽区域)

 
轨迹记忆功能

 
记忆1条88秒

 
巡视预置点

 
8组(每组16个预置点,共128个预置点)



 
预置点的停留时间

 
1-64级随意设定

 
A-B两点扫描

 
任意设定

 
A-B两点扫描速度

 
1-64级

 
水平转动速度

 
1-200°/S(1-64级随意设定)

 
水平转动范围

 
360°

 
垂直速度

 
0.1-200°/S (1-64级随意设定)

 
垂直转动范围

 
90°(俯仰范围)

 
自动翻转功能

 
二级分段控制.(一级水平180°,二级垂直90° 可选)

 
高速球的通信地址

 
256个地址,

 
报警装置

 
可选(4路输入2路输出)

 
供电电压

 
DC12V 5A

 
产品功率消耗量

 
小于18W(配SONY一体机)

 
环境工作温度

 
室内型(0°到+40°); 室外型(-40°到+60°)

 
恒温装置

 
内置风扇 / 加热

 
外壳

 
两层金属铝合金外壳, 防酸雨

 
毛重/净重

 
5kg / 2.53kg
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