
超薄洞石饰面外墙保温装饰一体板

产品名称 超薄洞石饰面外墙保温装饰一体板

公司名称 上海邦提工贸有限公司

价格 290.00/平方米

规格参数 品牌:邦提
型号:300*450

公司地址 山东省泰安市泰山区岱宗大街428号

联系电话 0538-6189099 15662099099

产品详情

 

关键词：保温装饰一体板，保温装饰复合板，
超薄石材复合板，铝蜂窝复合板，大理石复合板，石材保温装饰一体板，岩棉保温板，
保温装饰一体板厂家

“邦提”牌超薄洞石饰面保温装饰一体板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙A级防火保温装饰复
合板。超薄洞石饰面保温装饰一体板重量轻，有效减轻建筑物承重，延长建筑使用寿命。超薄洞石饰面
保温装饰一体板使用的6MM的超薄石材作为外墙装饰的饰面石材，超薄石材重量仅有18KG，加上保温装
饰复合板也不过30公斤。而传统的花岗岩干挂，仅外墙干挂石材每平方高达80KG，再加上花岗岩干挂需
要的龙骨挂件等，整个建筑物就要承载数千吨的重量，改用超薄石材后重量至少减轻1800吨以上。因此
使用超薄洞石饰面保温装饰一体板重量轻极大的减轻了建筑物承重量，延长了建筑物的使用年限。

超薄洞石饰面保温装饰一体板是上海邦提公司自行研制生产的新型外墙保温装饰一体板。经实验证明，
超薄洞石饰面保温装饰一体板的拉拔力、剪切力是传统保温系统的几十甚至上百倍，寿命可与建筑物比
肩；同时，采用最先进的制作工艺杜绝了保温层与建筑物脱离、面层泛碱等外墙传统保温系统无法克服
的弱点；另外，超薄洞石饰面保温装饰一体板还以重量轻、操作方便见长，可以跟超薄石材、铝塑板、
瓷砖等任何外墙饰面结合，配合邦提公司生产的超薄石材，轻、牢、暖的特点尤为突出，特别适用于高
层建筑的使用，且安装方便快捷，加快了施工进度。

超薄洞石饰面保温装饰一体板的饰面石材是由天然洞石花岗岩加工而成，保留了原有洞石石材硬度大、
抗磨耐腐的优点。在超薄洞石的背面将保温材料用无机胶粘剂复合为一体，相当于给超薄石材增加了基
础层，其抗弯、抗折、抗剪切的能力明显得到提高，增加了保温装饰一体板的强度，大大降低了运输、
安装、使用过程中的破损率。



超薄洞石饰面保温装饰一体板的饰面石材厚度仅7MM，相对于花岗岩干挂使用的25MM的厚石材，节约
大量不可再生的石材资源。

    泰安邦提公司主要加工定做各种规格的超薄石材板，大理石板材，外墙保温装饰一体板，饰面
石材复合板，铝蜂窝保温复合板，也可根据客户要求对聚苯板、挤塑板、聚氨脂板、岩棉板等保温材料
进行复合，为客户提供全面的外墙保温装饰一体化系统。为配合超薄石材的使用，公司还自行研制了两
种阻燃保温复合板（已获国家专利申请号），解决了现行的保温方式易燃、渗透、脱落的致命弱点，可
于肩建筑物同寿命。特别适用于高层建筑的外墙饰面，与邦提公司生产A级防火保温复合一体板配合使
用，解决了原有的装饰不能保温，保温不方便装饰的难题。与传统的花岗岩干挂相比，具有使用墙体承
重轻、节约有限的空间、施工工期短、安全性能高、外观效果美、工程造价低等优势。

    节能环保是我们一直在追求的目标的目标，建筑围护结构的保温也在不断的加强中，其中外墙
保温的发展最为迅速。超薄洞石饰面保温装饰一体板外墙外保温可以满足《规范》的夏季隔热要求，即
在室内自然通风情况下，其内表面最高温度不超过室外计算温度的最高值(详见《规范》第5.1.1条)。将
高热阻的保温材料加在室外侧，则不仅可以降低外墙内表面温度――满足夏季隔热要求，毫无疑问外墙
保温对我国南方和北方的建筑节能都是极为有利的系统。
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