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随着现在水资源的污染情况日益严峻，人们家庭中的用水也无法保证安全，所以我们都会选择在家庭中安装家庭用水净化设备来使用，也就是我们常说的水净化设备，所以今天小编就来为大家就来为大家介绍下我们的家用水净化设备的一些安装步骤供大家了解。
家庭用水净化设备—壁挂式水净化设备的安装步骤

关闭自来水总开关，在取水位置安装不锈钢三通和球阀，用PE管连接到水净化机的进水口。用15厘米左右PE管连接冲洗口，连接塑料冲洗球阀，再连接合适长度的PE管。安装鹅颈龙头并连接至水净化机出水口。接着打开自来水总开关和进水口球阀以及冲洗口塑料冲洗球阀冲洗约5分钟，至冲洗口没有黑水后关闭塑料冲洗球阀。最后打开鹅颈龙头冲洗15-30分钟将滤芯中酒精保护液冲洗干净(冲至水中无酒精味为止)即可正常使用。

 

 

家庭用水净化设备—柜式净化水设备的安装步骤

第一步：关闭自来水总开关，在取水位置安装不锈钢三通和球阀，用PE管连接到水净化机的进水口。用15厘米左右PE管连接冲洗口，连接塑料冲洗球阀，再连接合适长度的PE管。
第二步：打开第五级超滤装置，取出配件中的密封超滤芯安装到超滤装置并用塑料紧固扳手拧紧。
第三步：检查并关闭制冷制热开关，插上电源开始冲洗，冲洗口没有黑水后关闭球阀。
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第四步：打开冷热水桶海底排污口(软塞+螺帽)，依次冲洗25-30分钟，直至出水中没有白色的小泡沫。
第五步：拧好排污螺帽，打开冷热水龙头，适量放掉一点水即可。
家庭用水净化设备—净化水设备的安装注意事项

净化水设备安装人员应确保水净化机的进水水质、进水压力、进水流量、水温等是否满足产品性能参数表中的要求。根据进水质量选择在在净化水设备前面增加前置过滤装置。水净化机上所有的管路、接头、水龙头等涉水配件应符合国家卫生标准。北方地区请勿安装时拧紧螺纹接头时不能用力过大，防止接头螺纹滑牙。

以上就是为大家介绍的家庭用水净化设备的一些安装步骤，大家作为参考了解一下就好，如果真的购买了净化水设备需要安装的话，为了保证净化水设备的正确安装及使用还是要请我们的专业安装人员来进行安装才可以，因为这是需要非常专业的安装技术的。
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