
双向音视频漏泄通信救生系统

产品名称 双向音视频漏泄通信救生系统

公司名称 北京唐林电子科技研究院

价格 面议

规格参数 品牌:唐林电子

公司地址 北京石景山区古城西路102号

联系电话 010-59792404 13621149821

产品详情

 ——国内第一个具有双向音视频传输显示的设备

 

 

                 TL-TX-8B型

      （双向音视频)漏泄通信救生系统

               （双向彩色视频传输和双工对讲功能）

 

 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

              TL-TX-8B 型

      （双向音视频)漏泄通信救生系统

               （双向彩色视频传输和双工对讲功能）

 

 

   

 

       

 
 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                图1、高温电缆式救生系统
                         图2、漏泄通信救生包装箱

 

一、产品介绍

TL-TX-8B双向音视频漏泄通信救生系统设计独特、结构新颖，具有双向彩色视频传输和双工通信对

讲功能。系统通过有线的方式连接地面指挥中心和地下屏蔽现场进行监控和通信，能保证灾害现场指挥

人员与抢险救援人员之间实时通信的畅通无阻。系统采用了大规模集成电路，专业摄像机和显示器，结

构可靠、性能稳定、弥补了矿山、地下防空设施、地铁、核电站等地区的双向视频监视和双向通讯对讲

的问题。

二、主要特点：

1、具有彩色视频远距离传输功能，最大有线传输距离不小于1000m。

2、视频传输其彩色鲜艳逼真，不受外界电磁波和各种射线的干扰。

3、具有远距离双工通信对讲功能，最大有线通信距离不小于1000m。

4、声音清晰无自身讲话的侧音信号，连续工作时间不小于8小时。

5、3.5英寸彩色液晶显示器，高清像素:640（H）×240（V）dots(数字屏)。 

6、外壳采用ＡＢＳ耐高温外壳防震专利设计，感光按键方便暗间操作。 

三、技术指标：

1、工作电压：12V/4000mAH             

2、声频范围：350～3000Hz                            



3、语音声强：≥85dB（A）            

4、送话灵敏度：≤2mVp-p               

5、连续工作时间：≥8h                

6、通信距离：1000 m                 

7、线体拉力：≥4000N                 

 8、显示器件：彩色TFT-LCD 

9、 对比度调整范围：500:1  

10、 亮度调整范围：300cd/m         

11、视频输入:1.0VP-P/75Ω

12、可視角度 (LR/UD)：130 / 110

13、电源输入: DC11--32V 

14、导向膜发光时间：≥8h

15、工作温度：-20～+40℃

四、部件配置：

1、双向音视频盒：2套

2、对讲耳机：3套

3、高温电缆线：100m

4、充电器：2套

5、铝合金箱：1个
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