
隧道救援音视频搜救系统

产品名称 隧道救援音视频搜救系统

公司名称 北京唐林电子科技研究院

价格 面议

规格参数 品牌:唐林电子

公司地址 北京石景山区古城西路102号

联系电话 010-59792404 13621149821

产品详情

  ——国内唯一的具有坍塌隧道横向探测监视监听的设备            TL-
TX-17型隧道救援音视频搜救系统     （无线音视频传输监视，有线横向探测监视监听功能）      
TL-TX-17型隧道救援音视频搜救系统 具有音视频远程传输监视功能，坍塌隧道横向探测监视监听功能  
、     图1、有线/无线接收台        图2、高温电缆线  
图3、5米音视频探测仪                                              
图4、有线/无线中转台        图5、无线红外摄像机         图6、无线发射台    
图7、山西坍塌隧道救援现场      图8、无线监视器        图9、通信对讲机        
50m                         50m                        
图10、使用过程中 有线连接方式                                                  
50m               50m     
图11、使用过程中 有线与无线连接方式                                 
图12、使用过程中 有线与无线连接方式                                         
图13、使用过程中 无线连接方式   一、        系统介绍： TL-TX-17型隧道救援音视频搜救系
统主要应用于隧道坍塌状态下，采用坑道横向钻孔直接50mm左右，把直径10mm的音视频探头送入坑道
塌陷内部，实施音视频监视监听救援的一种最有效的手段。系统提供了150m横向音视频探测有线传输，
100m的无线传输监视指挥功能。实现了事故现场和指挥中心之间的零距离实时信息沟通和实时抢险指挥
。系统把事故现场的图像和声音实时有线或无线方式传输到指挥中心，实现了隧道救援的可视化。该系
统在国内中铁，煤矿等单位隧道坍塌救援中对发现生命的存在，增强内部人员生还的信心和勇气，实施
救援抢险的速度起到了决定性的作用。 二、系统特点：
1、采用便携式一体化结构设计，适应坍塌隧道应急救援的快速反应。
2、具有与坍塌隧道内部联系的可视化功能、实时语音信息监听功能。
3、具有实时无线音视频传输功能，录像，录音、编辑和回放的功能。
4、具有近距离的有线音视频生命探测功能，远距离无线传输的功能。
5、具有远距离有线连接坍塌空间探测，实时无线传输监视监听功能。
6、红外摄像机可用于无光照环境下的红外探测，实时无线传输监视。 三、主要技术指标：
1、连续工作时间：5-8小时 2、红外摄像机无线传输距离：100-500m 3、视频有线传输距离：＞150m
4、音频有线通信距离：＞150m 5、音频无线通信距离：＞4km 6、系统图像显示分辨率：1024×768
7、监视器屏亮度： 350-400CD/M2 8、图像传感器（全彩色）：1/4″CCD 9、景深范围：10～100mm
10、视场角度：105°±10° 11、分辨率： 480TV线 12、光照度：≥2500lx



13、音视频探头管直径：Φ10.6mm 14、软管工作长度：3000mm 15、环境：-20℃- +60℃。
16、防爆对讲机电池电压：7.4V 17、对讲机频率范围：350-390MHz 18、输出功率：高功率5W
19、接收灵敏度：＜1.2uv 20、互调干扰：60dB 21、待机时间：≥36h 22、防爆标准：Exib II AT3
四、设备配置： 1、指挥台 ：1套           2、中转台：1套      3、防爆对讲机
：2套         4、高温电缆线 ：100m 5、红外摄像机：1套  6、2.5英寸无线监视接收机：1个
7、5m音视频探测仪：1套 8、充电器：9套 9、天线：7根 8、铝合金包装箱：3套   
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