
花都 智能密集架 电动 档案密集柜不锈钢

产品名称 花都 智能密集架 电动 档案密集柜不锈钢

公司名称 河南花都时代家具有限公司

价格 2200.00/组

规格参数 品牌:花都
型号: HDM-01
材质:冷轧钢板

公司地址 河南省郑州市东风路花园路交叉口正弘蓝堡湾3
期2号楼2单元2910

联系电话 0371-55016700 18695895550

产品详情

花都电脑智能密集架功能简介 1．业内率先采用成熟的低噪声、无火花、免维护的24V直流无刷电机驱动
，保证人身及设备安全情况下彻底解决了以往直流伺服电机的定期更换电刷的烦恼。
2．全程高品质语音操作提示。 3．完全无碰撞运行：平滑启动、快速运行、轻柔合拢。
4．操作简单实用，软件操作图形化形象直观。 5．智能灯光照明：密集架打开时灯光开启，关闭时自动
熄灭。电脑控制上也可单独在密集架关闭状态下开启照明（这主要是方便一些特殊应用情况）。
6．瑞士高品质温湿度实时显示。 7．密集架无人自动关闭及自动通风。并可脱机操作。
8．移动列5.7寸带触摸液晶显示，美观方便。 9. 固动列10.5寸带触摸彩色液晶显示。（可选）
9．可在任意列液晶屏上查询任意区中的任意列存放的档案信息，并进行打开操作。
10．具备系统自检功能，任何系统故障均给出语音提示并自动禁止操作，保障系统安全。
11．防浪涌及防静电设计使得即使在电压严重不稳的农村或干燥的冬季也能保证系统可靠运行。
12．架内急停或架内人员检测确保架内使用人员的安全。 13.
每列档案存放信息显示在该列液晶屏上，图形化方式查询到具体节、层位置。
14.具备数据录入，修改，删除，打印等功能。（可选）
15．软件支持条码打印机及扫描仪做到无序存放，有序管理（可选）。 16.
软件支持温度、湿度超标报警及烟雾报警。（可选） 17.
软件支持二次开发建立数字化档案馆。（可选）。 18．红外遥控打开密集架。（可选）

  特别说明:
因牵涉技术保密问题，更多详细的技术资料和功能介绍，请致电河南花都时代家具有限公司
服务TEL:186*958*955*50索取。 花都电脑智能密集架操作说明 密集架操作简单、使用。全程语音提示。
a)   打开密集架 在任意列液晶屏主画面点击“打开”按钮即打开该列的密集架，此时语音给出提示，
液晶给出运动画面如下： b)   关闭密集架      在任意列液晶屏主画面点击“关闭”按钮即关闭
该区所有的密集架，此时语音给出提示，液晶给出运动画面。 c)   通风
该操作只能在固定列液晶屏及控制室电脑中执行。 点击固定列液晶屏或计算机中的“通风”按钮，将对
该区密集架进行通风操作，如果固定列在两个区的中间，那么需要选择对左右哪个区进行通风。
通风时密集架均匀打开对密集架存放的档案进行空气对流，可以防止档案在潮湿环境中发霉。 d)  



查询 在任意列主画面上点击“查询”按钮将进入查询条件画面，此时可分别通过各位置旁边的2个增减
按钮选择查询的档案所在位置：区、列、节、层（组）如下图示：
点击查询后将进入查询结果画面如下图示： 图中：查询结果的分母表示该位置（对应的列号、节号、组
号、层号）共存有多少个档案，分子表示目前档案的序号。“后退”按钮为返回到查询画面；“加速”
在点击后依次变为“+10”及“+100”，作用是当该位置档案很多时允许用户能跳跃式翻页；“上翻”按
钮将翻页查询该序号档案的前一个档案；“下翻”按钮将翻页查询该序号档案的后一个档案；“打开”
按钮允许用户将该档案所在密集架远程打开。 在计算机上操作并打开查询到的档案时，档案编号及档案
名称等信息将自动显示在相应列的液晶屏上。人员进入该列后，语音自动给出档案放置位置语音播报。
e)   中途停止 在运动画面中点击任意触摸屏位置均能临时停止密集架运行。 f)   机械锁定
为安全起见，机械锁定打下去时不允许密集架进行操作。操作时密集架会给出语音提示。 g)  
安全保障             人员进出密集架检测传感器   该传感器安装在密集架入口处，可检
测人员进出密集架。注意操作人员必须要从密集架入口进出才能正确传感！进出速度检测出厂时调校到
正常步行速度，如果太快可能不能正确传感。  
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