
合作社专用麦草打包机规格

产品名称 合作社专用麦草打包机规格

公司名称 临清市双临液压制造厂

价格 136000.00/套

规格参数 品牌:双临
型号:YW1-220
设备压力:100吨

公司地址 山东省聊城市临清市东环路工业园区

联系电话  15095077772

产品详情

合作社专用麦草打包机规格

临清市双临液压机械厂专业生产麦草打包机，小麦秸秆打包机，麦草打包机的出现给广大农业合作社带
来了巨大的经济效益，麦草打包机主要用于压缩：小麦秸秆，麦草，粉碎后的稻草，玉米秸秆，芦苇，
牧草，苜蓿草，花生秧，地瓜秧等打包压缩使用，储存方便，大大降低了长途运输成本！欢迎有需要的
用户及全国代理商前来公司参观考察，欢迎您的来电咨询采购！

麦草打包机特点介绍：

本产品具有良好的刚性和稳定性，造型美观大方，操作维修方便，安全节能，设备基础工程投资费用低
等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包
回收，是提高劳动效率、减少劳动强度、节约人力、减少运输费用的好设备。  
1、具有体积小、重量轻、运动惯性小、噪音低、运动平稳、操作灵活等特点。  
2、适用范围广泛，既可作废纸打包的设备，又可作为类似产品的打包、压实等功能的加工设备。   3
、PLC控制，配合人机界面（触摸屏）和视察式监控，同步动作指示图配合错误警告，可设定包块长度
。  
4、左、右、上三方向浮动式缩口设计，有利于自动分配四面压力，可广泛用于不同物料的打包。  
5、自动捆扎，提高打包速度。  
6、推料缸和推料头之间采用球面结构联接，可靠性好，油封使用寿命长。  
7、加料口带分散式剪切刀，剪切效能高。   8、低噪音液压回路设计，高效能低故障。  
9、安装简便，无须地基。   10、卧式结构，可配输送带加料或人工加料。  
11、按钮操作，PLC控制，安全可靠。   

麦草打包机详细规格参数:



型号：YW1-80Q

公称推力（KN）:800

液压系统压力：22mpa

主油缸：Φ200/160-2400mm-1支

夹紧缸：Φ220/160-250mm-1支

送丝缸：Φ100/65-1200mm-1支

油泵：YCY80-14-1B（自动变量柱塞泵）+ CBT-100/40叶片泵

包块重量：300-400kg

穿绳道数：4道

动力：18.2kw/4P

操作方式：手动自动可切换

电磁阀：200L电液动/100L电液动

进料口尺寸（长×宽）：1800*800（mm）

包块尺寸：长可调×宽800×高800（mm）

台时产量：12-15（根据喂料速度快慢）

整机重量：9吨左右

自动捆丝机构：采用中级自动捆绳配置

麦草打包机售后服务:整机保修1年，免费上门安装调试设备，终身享受免费设备保养服务！

选择临清市双临机械生产的麦草打包机让您放心，包您满意！  
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