
乙二醇在线密度测量仪

产品名称 乙二醇在线密度测量仪

公司名称 厦门科王电子有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 品牌:科王
型号:KW-1030

公司地址 厦门市集美区塘埔路153号

联系电话 0592-6683945 13950051183

产品详情
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智能在线密度计工作原理：一定高度的液柱产生的压力与该液体的密度成正比。即：P=ρgh 式中：

P—— 一定高度的液柱产生的压力

ρ—— 该液体的密度

g—— 测量地重力加速度

 

h—— 液位的高度

根据压力仪表测量的压力值，在测量地重力加速度与液柱的高度已知的条件下，就可以得到被测量液体
的密度值。 广泛应用于各种工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航
天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等诸多行业。在线密度计是一种在线测量液体密度设
备，可直接用于工业生产过程。产品根据阿基米德原理，采用现代化技术采集信号，并对仪表进行了温
度补偿；在总结各种液体在线密度测量经验并对工业现场做了大量研究，本着简单实用的原则生产制造



。
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电容式压力变送器性能参数  

使用范围：液体、气体和蒸汽。

信号输出：两线制4～20mA隔离直流信号叠加HART数字信号输出，可选择线性或方输出最大输出电流不超过22m

A.

供电电源：直流12～45V；HART通信时，供

电电压范围为：15.5～45VDC；一般工作电压24VDC.

负载范围：HART通信时，电源回路中的电阻≥250欧，电源电压≥15.5伏。

通信距离：连接导线线径大于0.6mm，通信距离大约1500米。

显示器：智能LCD液晶背光5位半数字显示；零位和量程迁移：测量范围的下限不低于大测量范围的下限值，上

限不超过最大测量范围的上限值，即工作量程不超过传感器的极限值，零位和量程可设置在4-~mA的任

何对应点。



零压力微调：用F3按键或编码电位器旋钮，修正变送器安装位置变动或零位漂移所产生的误差，把变送器的所

受的压力调整为零压力值。
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?  输出：4-20mA电流输出，数字信号（HART协议）

?  精度：0.001g/cm3

?  密度量程：0-2g/cm3 ；0-3g/cm3

?  仪表电源：16-30VDC供电，推荐使用24VDC

?  分 辨 率：0.001g/cm3

?  温度量程：0-100℃        

?  温度精度：0.5℃

?  环境温度：-10～60℃
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1、完全一体化的“即插即用，免维护”式数字测量，2、可用于监测和控制

3、通过危险区域认证

4、长杆型适于在开放式和密闭式储罐中使用

5、连续测量



6、长杆的长度最大可达2 m

7、没有可动部件，意味着实际上不需要维护

8、允许存在少量固体和气泡

9、提供包括锆、合金400、合金B3 以及合金C22的防腐材料

10、对振动不敏感

11、直插式仪表适于在高管道压力下工作

12、密度、标准密度或特殊计算值（固体百分比、癆PI、比重等）采用直接毫安(4–20 mA) 输出

13、提供用于诊断和数据记录的计算机组态工具
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供应公司：厦门科王电子有限公司

Xiamen Kewang Electronics Co., Ltd.

联系电话：0592-6683945

商务手机：13950051183

公司网站：www.kewdz.cn/

 

QQ 邮 箱:916495799@qq.com
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