
供应广东加油站led防爆灯50W60W防爆灯价格厂家直销

产品名称 供应广东加油站led防爆灯50W60W防爆灯价格厂
家直销

公司名称 深圳市宝安区沙井瑞亚特照明工厂

价格 1.00/套

规格参数 品牌:荣朗
型号:BAD85
重量:4.5kg

公司地址 深圳市宝安区后亭地铁AB出口厚德群文件创意
园三楼

联系电话  18958716009

产品详情

 【 此款灯具本公司型号为rlb85.华荣集团公司型号为bad85】

 

企业资质:★★★★★

公司信誉;★★★★★

产品质量:★★★★★

售后服务:★★★★★

厂家直销，价格合理，交货及时！！！！！

生产厂家直销，交货迅速，最低价格，采购首选㊣

 

产品型号：bad85-m

产品名称：防爆高效节能led灯  (led防爆泛光灯)

 

◆产品外壳由这几个铝合金外壳组合而成，材质为国标zl104#压铸铝；透光面采用8mm厚高强度钢化玻璃



；

◆铝基板采用台湾进口绝缘层，导热系数达到2.0w/(m?k)；

◆灯珠采用美国cree-3535-xte芯片；

◆内置高性能防水驱动电源，防护等级ip66，具有防雷击保护，浪涌保护，短路保护，过压保护，过流
保护；

◆出线口的口径为g3/4，线套采用耐高温硅胶材质，长期压紧后不变形，不硬化，确保隔爆性能长久有
效，灯具为exdiict6级防爆结构，电器箱与光源腔螺纹旋钮式对接，真正的达到iic级。；

◆bad85-m防爆led灯，bad85-20/30/50/70/100/120，美国科锐灯珠。

 

======================================================================

 

 

◎技术参数：

◎额定电压 220v

◎额定频率 50hz

◎光源功率 20-100w选配

◎防护等级 ip65

◎防腐等级 wf2

◎灯具重量 4.5kg

◎光源品牌：cree-3535-xte

◎额定功率：20w 30w 40w 50w 60w 70w

◎功率因素：0.95

◎规格：258x258x233mm

◎引入口：g3/4′

◎防爆等级：exd iict6 gb

 

======================================================================



 

产品特色：

铝合金压铸客体，表面高压静电喷塑；

高防腐性能的不锈钢外露紧固件；

高硼硅物理钢化玻璃透明罩，雾化防眩光设计，抗4j高能量冲击，抗热聚变，透光率高达90%。

bad85-m纯隔爆结构，止口隔爆及螺纹隔爆形式，防爆性能更可靠；

专业设计的配光系统，bad85-m光效高、利用率高、配光合理、照度均匀；

光源腔、电源腔、接线腔三腔分离结构，采用间接引入方式，设有独立的接线腔；

bad85-m特质的恒流恒压电源，宽电压输入，恒功率输出，具有恒流、开路保护、短路保护等功能；
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适用范围:

①bad85-m广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋王石油【平台、油轮等场所作普通照
明和作业照明只用。

②适用于节能改造项目及检修更换困难的场所；

③适用于防护要求较高、潮湿的场所；

④适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

⑤适用于iia、iib、iic类爆炸气体环境；

⑥适用于t1-t6组温度组别。
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安装方式↓



bad85-m可采用吸顶式x¤；壁式30°b1¤；壁式90°b2¤；吊杆式g¤；护栏式h¤；法兰式f¤

 

 

质保方式㊣：

荣朗生产的led防爆灯所有都是三年有任何质量问题，无条件更换全新产品，但是灯具安装时必须有效的
接地，不接地线的用户灯具损坏一律不给予保修。产品三年内有任何质量问题免费换新。七年质保

 

价格便宜性能好，欢迎选购

 

        您身边的工业照明专家

 

   贴心的售前服务★专业的售中服务★完善的售后服务精神★随时为客户提供服务

 

    随时为客户提供服务★服务为客户创造价值★以卓越的品质★完善的服务迎接挑战
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