
IC697VAL308 通用ge原装

产品名称 IC697VAL308 通用ge原装

公司名称 福州聚福兴自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:罗克韦尔
产地:美国
质量:品质保障

公司地址 福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3
-026-027店（注册地址）

联系电话 17326618839 17326618839
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AB（ALLEN-BRADLEY）罗克韦尔自动化在运动控制领域提供了广泛的解决方案和产品。他们的运动控
制技术和产品IC697VAL308
通用ge原装可用于各种应用，包括机械自动化、机器人控制、包装和物流系统、印刷和纺织机械等。 

下面是AB罗克韦尔自动化在运动控制领域的主要产品和技术： 

1. Kinetix系列伺服驱动器：AB罗克韦尔的Kinetix系列伺服驱动器提供了先进的运动控制功能，可用于控
制和调整运动系统。其中，Kinetix 6000和Kinetix 5700系列是他们的主要产品线，能够支持多个轴数和各
种运动模式。这些驱动有高性能的速度和位置控制能力，适应各种应用需求，并且与AB罗克韦尔的控制
器IC697VAL308、编码器和电机组件紧密集成，提供的运动系统解决方案。 

2. Ultra系列低压交流驱动器：AB罗克韦尔的Ultra系列低压交流驱动器也可用于一些运动控制应用。这些
驱动器提供了经济的解决方案，具有良好的性能和可靠性。IC697VAL308适用于通用运动控制应用，如
传送带、风机、泵等。 

3. Motion Analyzer软件：AB罗克韦尔提供了Motion Analyzer软件，用于帮助用户进行运动系统的设计和优
化。该软件提供了的运动控制计算和仿真工具，可用于预测和验证系统的性能，优化运动曲线和参数设
置，提供的运动控制解决方案。 

4. Integrated Architecture运动控制系统：AB罗克韦尔的Integrated Architecture是一种综合的自动化平台，提
供了完整的运动控制系统集成解决方案。集成架构允许用户将机械、电气和控制系统紧密集成在一起，
实现的运动控制和协同操作。该架构整合了AB罗克韦尔的控制器、驱动器、编码器、传感器IC697VAL30



8和通信网络等组件。 

这些AB罗克韦尔的运动控制产品和解决方案被广泛应用于各种工业领域，帮助用户实现更高的生产效率
、度和安全性。无论是简单的单轴系统还是复杂的多轴协同操作系统，AB罗克韦尔提供了灵活且可扩展
的产品和解决方案，满足不同应用的要求。 

  

2090-XXLF-TC350;1397-B200N-HA1; 1336-BD-SP3A;1365-PAF; 2711P-K7C15A7;2711-B5A10L1; 1326-CCUT-
L-030;1395-A68-D1-PZ-X1; 2711-K3A10L1;1336-SN-SP9B; 1397-B010N-HA1;280-PWRM22B-M14;
2090-CPBM4E2-14TR;1397-B025R-HAP; TLAR-A3200H-B4A;2099-BM09-S Kinetix 7000 56kW Servo Drive ;
1336F-A075-AE-IT;160S-LFA1; 42SMP-7020-QD;1395-A79N-E2-PZ; 1395-A68-C1-P10;SP-172780;
1762-OA8;150-F108NCR; 1397-B150N-HAB-AC;1395-B67-D1-P50-X1; 1336-BDB-SP66D;1397-B150R-
HA2-MB024-L11; Y-1003-2-H00CC;1336F-C500-AN-EN-L6; 1336F-A015-AN-DE;1408-EM3A-485;
280-PWRM22A-M4;1336F-B030-AJ-EN; 1760-L12AWA-NC;2711P-RAT12E; 1336F-C350-AN-EN-
CM;1756-RM; 1440-TTC06-00RE;1771-ACNR15; 1395-B82-EN-P31-P50;1395-B65-D1-PZ; ZYB渣油泵的工作寿
命比个别KCB齿轮油泵长3-5倍。ZYB渣油齿轮泵的设计充足斟酌了与KCB系列一般齿轮泵的调换性，形
状及装置尺寸以及技巧参数与KCB系列齿轮泵完整雷同。因而本型泵也称KCB系列强劲型，在输送有润
滑无杂质的介质时更显示出泵的长命命、压力稳固的主要特色。渣油泵,ZYB渣油齿轮泵实用于输送温度
不高于2C，粘度不大于15mm/S含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及粮油、化工、建材、日用化学
制品等行业输送有杂质、少光滑的各种介质。 中温阀12℃小于t小于45℃的阀门。常温阀4℃小于t小于12
℃的阀门。低温阀1℃小于t小于-4℃的阀门。超低温阀t小于-1℃的阀门。按阀体材料分类金属阀体衬里
阀门：衬铅阀门、衬塑料阀门、衬搪瓷阀门。非金属材料阀门如：陶瓷阀门、玻璃钢阀门、塑料阀门金
属材料阀门如：铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门、钛合金阀门、蒙乃尔合金阀门、铸铁阀门、碳
钢阀门、铸钢阀门、低合金钢阀门、高合金钢阀门。 

IC650ESS003 变频器品质保障
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