
河北安能防雷铜包钢接地扁线工艺特点

产品名称 河北安能防雷铜包钢接地扁线工艺特点

公司名称 河北安能防雷设备科技有限公司

价格 30.00/米

规格参数 品牌:安能
型号:ANFL
规格:多种

公司地址 河北省沧州市泊头市工业开发区3号路

联系电话 0317-8281626 13833740282

产品详情

河北安能公司生产的镀铜扁钢，随便你怎么弯曲，铜层都不会剥落、爆裂.客户可放心使用

安能铜包钢接地扁线采用A3、Q235、45#优质钢材，采用国内外
一流电镀技术，使铜与钢完美结合.长度6米一根，铜层厚度从0.05-0.254mm，可供客户选用. 以前普通的
接地体其材质主要是镀锌钢，与纯铜相比,其导电性能、使用寿命来说,镀锌钢不如纯铜导体,但纯铜导体
价格昂贵,不如镀锌钢经济.铜包钢接地扁线的优势也就显而易见了。

铜包钢接地扁线工艺特点：

1.制造工艺特点：

采用电镀生产工艺，实现铜与钢的高度结合。外表铜层为含量99.99%电解铜份分子组成，它既克服了套
管法生产工艺存在的原电池反应的弊端，又解决了热浸连铸工艺存在的铜层纯度不足及表面铜层阴阳面
等弊端。

2.防腐性能优良

材料表明铜层较厚且为99.99%的电解铜分子，平均厚度大于0.25mm，因而耐腐蚀性强，使用寿命长达50
年以上。

3.导电性能更佳

由于表层铜层由99.99%的电解铜分子组成，因而具有优良的导电性能，自身电阻远远低于常规材料。 

4.使用范围更广

该产品适用于不同湿度、温度及PH值的土壤条件。

http://www.hbanneng.com/ 


5.安装安全快捷

配件齐全，使用专用连接管或采用倍速达热熔焊剂连接，接头牢固，安装便捷，大大提高了施工效率。

6.建造成本降低 对比传统上采用纯铜材料接地，成本大幅度下降。

影响铜包钢扁钢镀层的因素

1、铜包钢扁钢前期处理对镀层的影响：铜包钢扁钢表面的油污和氧化膜如果不彻底消除，要是预镀镍层
没镀好，结合力差，最终会导致主镀铜的镀层脱落。因此要时刻注意碱洗和酸洗液的浓度、酸洗、碱洗
电流还有水泵的运转是不是正常，如果不正常必须及时维修。

2、主电镀液对铜包钢扁钢镀层的影响：电镀液中含有硫酸铜和硫酸两种成分，其成分配比直接决定着镀
层质量的好坏。硫酸铜浓度过高，有硫酸铜结晶析出；硫酸铜浓度过低，扁线容易烧焦，同时影响电镀
效率。

3、预镀镍溶液对铜包钢扁钢镀层的影响。预镀镍溶液的稳定直接决定着预镀层质量的好坏，因此，要定
期分析和调配预镀镍溶液的成分配比，同时要保证预镀镍溶液的洁净，不得被污染。

4、温度和电流密度对铜包钢扁钢镀层的影响：提高电镀液的温度会使结晶变得粗大，但能使阴极区金属
离子的有效浓度升高，并允许使用更大的阴极电流密度，提高生产效率。电流密度低时得到的镀层结晶
粗大，阳极产生粉末并落入镀液，沉积在镀层中，使表面粗糙；电流密度过高，则会加剧浓差极化，使
镀层质量变坏，镀件边缘烧焦。因此电流密度必须和其生产工艺、设备相适应，设定合适的电镀工作电
流，否则影响铜包钢扁钢电镀层的质量。

公司官网http://www.hbanneng.com/ 和 http://www.hbanfl.com/
 销售热线：0317-8281626  138-3374-0282  QQ：150-615-1930
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