
轻钢龙骨-承载龙骨3

产品名称 轻钢龙骨-承载龙骨3

公司名称 廊坊亚佰建材有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 轻钢龙骨-承载龙骨3:三角龙骨
轻钢龙骨-承载龙骨3:轻钢龙骨-承载龙骨
平面烤漆龙骨:烤漆龙骨

公司地址 河北省廊坊市文安县新镇镇北街村

联系电话  15222362131

产品详情

 轻钢龙骨-承载龙骨轻钢龙骨吊顶装修注意事项

在家居装修当中，很多的人都会对屋顶进行装修，但是很多的人在进行吊顶装修的时候不知道该如何进
行装修，所以，今天
廊坊亚佰建材有限公司（轻钢龙骨厂家）为您介绍
一下三角轻钢龙骨吊顶装修的注意事项，希望可以帮助到大家。

廊坊亚佰建材有限公司（轻钢龙骨厂家）兴建于1993年，是专业生产轻钢龙骨、烤漆龙骨、三角龙骨、

卡式轻钢龙骨、烤漆轻钢龙骨、地板龙骨、轻钢龙骨吊顶、轻钢龙骨隔墙、轻钢龙骨配件、石膏板的天

津轻钢龙骨厂家（天津轻钢龙骨生产厂家）。

三角龙骨，是吊顶上常用的一种材料，由于其形状成正三角形状，所以称之为三角龙骨

 三角龙骨是属于烤漆龙骨中的一种，三角龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制

而成的建筑用三角形金属骨架。通常和轻钢龙骨共同安装使用，轻钢龙骨成U形状。

三角龙骨

三角龙骨

三角龙骨特点：



1、防潮、防腐、不褪色；

2、产品精度高，主/次龙骨严格对称，配合紧密；

3、承载能力强，不变形，不断裂；

4、安装便捷，节约安装时间，降低人工成本；

5、型号规格齐全，可满足客户多样化需求；

6、产品装饰性好，饰面颜色丰富，月牙白、太平洋白、黑色等色彩满足个性化设计。

三角龙骨

适用于矿棉天花板、铝质方块天花板、硅酸钙板、广告扣板等施工。

一、什么是轻钢龙骨吊顶

廊坊亚佰建材有限公司（轻钢龙骨厂家）为您介绍:
轻钢龙骨吊顶，是指用轻钢做成的，用于天花吊顶的主材料，它通过螺杆与楼板相接，用来固定天花或
者物体。轻钢龙骨吊顶按承重分为上人轻钢龙骨吊顶和不上人轻钢龙骨吊顶。轻钢龙骨按龙骨截面可分
为：U型龙骨和C型龙骨。

二、天津轻钢龙骨生产厂家（天津轻钢龙骨厂家）为您介绍:

轻钢龙骨吊顶安装注意事项

1、弹线定位

根据楼层标高水平线、设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好天
津轻钢龙骨分档位置线。

2、天津轻钢龙骨：吊杆安装

在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装吊杆，间距宜为90-120cm，吊点
分布要均匀。

3、天津卡式轻钢龙骨：主龙骨安装

间距宜为90-120cm，主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。

吊挂主龙骨的挂件要正、反向安装，这样才会更稳固。

4、边龙骨安装

边龙骨安装时用水泥钉固定，固定间距在30cm左右。墙固定边龙骨的木楔之间的间距不能超过40cm。



5、副龙骨安装

固定板材的副龙骨间距不大于60cm。

6、龙骨拼接

龙骨不够长时，要用专用的插接件来连接，而且接头要与相邻接头错开。

7、中心起拱

轻钢龙骨，烤漆龙骨，三角龙骨，卡式轻钢龙骨，烤漆轻钢龙骨，天津轻钢龙骨，天津烤漆龙骨，天津
三角龙骨，天津卡式轻钢龙骨，天津烤漆轻钢龙骨，北京轻钢龙骨，北京烤漆龙骨，北京三角龙骨，北
京卡式轻钢龙骨，北京烤漆轻钢龙骨，河北轻钢龙骨，河北烤漆龙骨，河北三角龙骨，河北卡式轻钢龙
骨，河北烤漆轻钢龙骨

 

中心部位还要起拱，也就是说中间要高一些，大概是房间长度的千分之三左右，这样吊的顶，实际看起
来才是平的，否则会看上去中间部分下沉到下一个阶段。
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