
活性炭空气过滤箱

产品名称 活性炭空气过滤箱

公司名称 济南铂锐净化设备有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 山东省济南市天桥区蓝翔路57号14号楼403

联系电话 0531-88984405 18805312500

产品详情

即墨活性炭工业空气净化系统，肥城高效活性炭环保箱，曲阜厢式活性炭异味吸附处理装置，临清活性
炭除味箱，龙口活性炭吸附净化箱，济宁活性炭吸附净化装置，东营活性炭空气过滤箱，招远活性炭除
味箱，德州有机废气活性炭处理器。临沂活性炭废气处理设备，山东活性炭除味箱，平度环保工业有机
废气异味净化活性炭吸附除味箱。高密碳钢，小型活性炭废气处理设备厂家，乐陵活性炭吸附净化箱，
活性炭吸附净化装置定制，高效活性炭环保箱定制，胶州活性炭废气过滤箱！文登环保工业有机废气异
味净化活性炭吸附除味箱，乳山活性炭废气处理设备。新泰碳钢，泰安有机废气高效净化活性炭吸附成
套装置，文登碳钢。莱芜小型活性炭废气处理设备，招远活性炭空气过滤箱，德州活性炭处理装置，蓬
莱有机废气高效净化活性炭吸附成套装置，新泰废气净化活性炭装置，  

    济南铂锐净化设备有限公司【053188984405】，是一家专注于工业废气治理的生产商。成立时间
虽短，但我们的废气治理技术已经成功的应用在涂装、橡胶、家具制造、污水处理、造纸、加工、餐饮
等多个领域。旗下产品包括等离子光催化一体机、低温等离子设备、光氧催化设备、活性炭吸附装置、
静电式油烟油雾净化器等，更多新的具备市场竞争力的产品也将于后续推出。 

 

 

济南铂锐净化设备有限公司

联 系  人：柏经理

固话：0531-88984405

电话： 18805312500

地      址：山东济南市天桥区泉利重汽配件城14号楼401

公司主页：https://airsolution.1688.com

https://airsolution.1688.com/


 

 

 

 

 

 

 

铂锐活性炭吸附箱为抽屉式结构，材质可采用碳钢和304不锈钢制作，其他结构形式和材质需要定制。常
用填充活性炭为椰壳及煤质活性炭，箱体内部进行了防腐蚀处理。 

 

1. 含尘气体由风机提供动力，负压进入活性炭吸附塔体；

2. 由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此固体表面与气体接触时
，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附；

3. 废气经过滤器后，进入设备排尘系统，净化气体高空达标排放。

 

 

 

 

 

 

某新材料制造公司，由于生产规模较大，车间每天都产生大量的废气，这种废气主要成分含盐酸酸雾、
有机废气。某日环保部门检查，要求对现有废气进行治理，使处理后废气严格达标排放。
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废气污染成分分析

 

废气处理设备选择

 

 

废气治理方案说明

1. 

2. 之后废气进入活性炭净化塔，可以去除残余有机物及异味。

3. 最后，废气经过风机，通过15m的烟囱排出。

4. 喷淋净化塔系统产生的废水需要定期排放到废水处理系统进行处理，以免造成二次污染。

5. 活性炭塔的活性炭定期更换，更换周期视污染物浓度。
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注：由于我们的设备每年都会改进，每年的款式结构形式和颜色会有不同。

 

 

活性炭吸附箱，为什么选择铂锐？

 

生产活性炭吸附箱的厂家很多，但是铂锐生产的活性炭吸附箱综合运行成本更低：

2. 采用侧抽填料抽屉，易于检修，易于检修和更换内部活性炭颗粒，节约人力成本。

3. 活性炭填充率高，分层填装，使系统阻力小，使用功率小，节约系统能耗。

 

 

 

针对不同工艺生产中所排放的废气特性，如排放废气温度、是否含有油雾、粉尘等相关参数，在废气设
备进口部分定制化内置或增设冷却器、过滤器等预处理装置或功能段，可以很好的保护吸附段，确保吸
附箱在高效状态下运行。
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1. 抽屉式设计，容量大，净化效果更好，正常情况下，活性炭的更换周期可长达半年左右，使得活性
炭箱的维护成本比同类产品低很多。
 车间废气首先进入喷淋净化塔，废气通过冲击作用使洗涤液形成大量的液滴及气泡，废气中的酸性物
质被循环水中碱性物质中和，同时由于撞击作用而被截留，而且其它有机废气与洗涤液充分混合接触，
从而有机废气被洗涤液部分去除。 
1、酸气采用喷淋法，加碱吸收中和。但简单的吸收法效率低，且废气中的粘性物质及颗粒物容易造成吸
收液饱和，为此，设计上考虑采用简单有效的文丘里洗涤塔作为预处理，预先处理粘性物质及颗粒物，
降低吸收塔负荷。
2、由于产生的
有机污染物浓度较低，一般情
况下采用活性碳吸附法及有机溶剂吸收法。
废气中含有酸气、烃类以及碳氢化合物的衍生物。这些有机物不仅对人体器官有刺激作用，引发各种疾
病，而且有些严重危害人类的健康，甚至致癌。 
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