
扬州路灯生产厂家

产品名称 扬州路灯生产厂家

公司名称 江苏科尼新材料科技有限公司

价格 1000.00/组

规格参数 品牌:江苏科尼
型号:KNDLD-0115
工作温度:-40°C-+50°C

公司地址 高邮市菱塘工业集中区

联系电话 0514-82132339 15062805222

产品详情

 道路灯专业生产厂家 道路灯哪家好，首选江苏科尼 路灯行业中的高品质、优质量、好售后

由于规格、材料等相关数据以用户要求为准，所以具体价格以实时洽谈为准

注：此价格不含税，税金由买家承担！

咨询订购：吴经理 15062805222 18052595727（微信同号） qq；76051273

江苏科尼新材料科技有限公司路灯灯壳采用铝合金压铸成型，可以有效的散热和防

水，防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯具达到ip65标准。灯杆焊

接成型依照国家标准进行，并以此为检验依据。杆体灯臂焊接成型后，内外热镀腐



处理，镀锌工艺经过酸洗、镀锌、水洗、磷化、纯化等工艺过程，表面光滑且镀层

均匀，镀层在560g∕m，65um以上，保证灯杆二十年以上的防腐性能要求.镀锌处理

后喷塑，保证塑层的色度、强度、附着力等技术性能要求。灯壳采用铝合金压铸成

型，可以有效的散热和防水，防尘。灯具表面进行了耐紫外线抗腐蚀处理，整体灯

具达到ip65标准。高纯度铝质反射器，灯壳及散热体；大功率led光源；高效率进口

恒源流。采用自主知识产权封装的单颗大功率led(10w-40w),led模组作为光源：无不

良眩光，无频闪。消除了普通路灯不良眩光所引起的刺眼，视觉疲劳与视线干扰，

提高驾驶的安全性，绿色环保无污染；不含铅、贡等污染元素，对环境没有任何污

道路灯具需要配光合理，其光源最好有寿命超长，常年使用免维护。光效高、显色

性好，能在超低温环境下瞬时启动正常工作的特点。目前，道路灯常见的有白炽灯

、高压汞灯、高压钠灯、低压钠灯、金卤灯、荧光灯等。现阶段道路灯光源的主流

产品仍为高压钠灯，近年由于国家大力提倡节能减排，无极灯作为新型光源相比传

统光源，无极灯能使道路路面达到更好的均匀度。道路灯要合理使用光能，防止眩

光。其所发出的光线要沿要求的角度照射，落到路面上呈指定的图形，光线分布均

匀，路面亮度大，且眩光小。为减少眩光，可在最大光强上方予以配光控制。根据

道路断面形式、宽度、车辆和行人的情况，道路灯可采用在道路两侧对称布置、两

侧交错布置、一侧布置和路中央悬挂布置等形式。一般说来，宽度超过20米的道路

、迎宾道路，可考虑两侧对称布置；道路宽度超过15米的，可考虑两侧交错布置；

较窄的道路可用一侧布置。



在道路交叉口、弯道、坡道、铁路道口、人行横道等特殊地点,一般都要设置道路灯

，以利于驾驶员和行人识别道路情况。在隧道内外路段和从城区街道到郊区公路的

过渡路段的照明，则要考虑驾驶员的眼睛对光线变化的适应性。道路灯的功率、安

装高度、纵向间距是配光设计的重要参数。组合好这三个因素，可得到满意的照明

效果。

江苏科尼路灯使用方法

1、根据安装现场的实际照明需要，确定灯具合适的安装方式(柱顶和侧向)，调整好

安装支架。然后按灯具到电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线。

2、用手扳开灯具前端的搭扣，掀开灯具上盖，将电缆穿过灯具后部的电缆引入孔引

进灯腔内，根据灯具内接线座上标明的极性接好电缆线(火线接“l”位，零线接“n

”位，地线接到接地位)，接好线后用电线压片压紧电缆线。

3、将灯杆插入安装支架的引入孔中，并根据照明需要的角度选择将灯杆搭放在支架

筒内的合适档位，打紧压紧灯杆的压紧螺栓将灯杆和灯具连接牢固。

4、更换灯泡时，拧开并抽出灯座，旋下旧灯泡，换上新灯泡，并将装好灯泡的灯座

按合适的档位(400w灯泡使用最外档位，250w灯具使用最内档位，中间档位供调节使



用)推入灯腔内并旋紧固定。

5、合上灯具上盖并锁紧搭扣，将三芯电缆线接通市电即可实现照明。

道路灯杆、高杆灯、中杆灯、交通信号灯杆镀锌、喷塑说明：

1、镀锌

镀锌好坏直接影响灯杆的质量，镀锌要求按国家标准执行镀锌，镀后表面光滑、无

色差，不能有流挂，流挂严重的灯杆必须生重新返镀。我公司灯杆均采用热镀锌工

艺采用热浸酸内外表面放腐处理，厚度>75um符合gb-/t13912-92标准，设计使用寿命

不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，锤击实验后不起皮、不剥落。

提供镀锌检测报告。

2、喷塑

喷塑的目的是一是为了美观，二是为了防腐蚀

(1) 打磨：将镀锌杆表面用抛光砂轮磨平，保证灯杆表面光滑，平整。 (2) 调直

：将打磨后的灯杆校直及口形的整形，灯杆不直度必须达到1／1000，口径要求：小

杆≤±1mm；高杆≤±2mm。 (3) 喷塑粉：将装好门的灯杆进喷房，根据生产计

划单要求塑粉颜色喷塑，然后进烘房，烘房温度及保温时间必须严格按各塑粉要求



，以保证塑粉的附着力和光洁度等质量要求。

喷塑工艺要：喷塑应采用户外纯聚脂塑粉，颜色为白色，塑层质量稳定，不退色，

不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区

域。设计使用寿命比低于30年，厚度≥80um,符合astmd3359－83标准。提供喷塑检

测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）

不起皮，不脱落

道路灯杆、高杆灯、中杆灯、交通信号灯杆包装及运输说明：

1、包装

因为灯杆的重量和形状等特殊性产品包装不同于普通灯具产品包装，我公司多采用

如下几种方式：

a、 气泡袋裹包方式，此方式属于简单包装；适用于专车运输方式，运输过程中尽

量减少周转次数以免在装卸过程中撕

b、蛇皮袋包装，此方式优于气泡袋包装；

c、如长途运输或出口，采用气泡袋+蛇皮袋包装；更加避免在周转过程中对灯杆都



划伤；

2、灯杆运输

灯杆应为大物件物品在数量少不够整车的情况下我们会选择客户所在的专线物流配

载；以减少中途周转避免灯杆划伤；如货物够整车或客户要求直接运输到现场我公

司会找相对于货车整车运输至工地现场。

经我厂生产出厂的道路灯产品，从生成订单到现场调试安装结束，全程跟单；我厂

将本着诚信合作的原则，本着让每一位顾客满意为宗旨！完善的售后服务解决了每

一位顾客的后顾之忧！

关于灯杆划伤问题：

因为灯杆为大物件，重量级物品，在运输过程中和安装过程中所照成不同程度刮伤

，解决此问题方法是我公司在灯杆运输出时会根据灯杆数量配备相应数量和对应颜

色自喷漆，如灯杆颜色为客户指定所调配的颜色 我公司将将配备相应颜色都塑粉

给客户后期补救。
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