
供应冷墩钢28B2冷压用钢价格用途性能

产品名称 供应冷墩钢28B2冷压用钢价格用途性能

公司名称 东莞市鹏立金属材料有限公司

价格 10.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:圆钢

公司地址 东莞市长安镇沙头社区振安中路227号C栋1楼101

联系电话 0769-85382466 15377706581

产品详情

 冷镦钢的技术

要求冷镦钢盘条一般为低、中碳优质碳素结构钢和合金结构钢。标准件对原材料尺寸精度要求比较严格

 28B28B2，热轧钢材规格有限 28B2力学性能

8B2力学性能，

尺寸精度也很难满足要求，所

以标准件几乎全部采用冷拉钢丝作为原料 28B2厂家直销

8B2厂家直销，合格的冷镦钢丝必须满足以下要求。

(1)化学成分要求。O，P，S等元素对钢中夹杂物的形态及数量、大小有决定性影响，所以要求控制其含

量；对合金钢而言，硅、铝、锰等元素控制

在中下限为宜 28B2非标定制8B2非标定制，避免造成冷顶锻裂纹。

(2)表面质量。标准件厂统计表明，冷镦开裂的80%是由钢丝表面缺陷造成的，如折叠、划伤、密集的发

纹、局部微裂纹、结疤。因此对线材表面质量要求很严，尺寸公差±0.20mm，不圆度<0.30mm，表面裂

纹、划伤最深<0.07mm。

(3)脱碳。表面脱碳造成螺栓表面强度降低，疲劳寿命大幅度下降。平均脱碳层深度要求见表1。
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