
亚德客气动阀4A410-15

产品名称 亚德客气动阀4A410-15

公司名称 广州裕安机械设备有限公司

价格 110.00/个

规格参数 品牌:亚德客
型号:4A410-15

公司地址 广东省广州市黄埔区黄埔东路

联系电话 020-29076392 15920357940

产品详情

 亚德客气动阀4A410-15

4A400系列电磁阀（五口二位、五口三位），4A410-15，4A420-15，4A430C-15，4A430E-15，4A430P-15

【4A系列电磁阀】专业生产厂家，亚德客原装正品。台湾亚德客生产的五口二位产品质量可靠、价格合
理、优质的售后服务。不断完善的质量管理体系及强大的技术开发团队保障亚德客4A系列电磁阀产品对
工况的适用性、使用寿命长等特点。亚德客4A系列电磁阀供应商为您提供型号、资料、尺寸。先进的制
造设备，近十载亚德客4A系列电磁阀专业制造经验，全球知名专业生产各类气动器材的大型企业集团，
致力于向客户提供满足其需求的气动控制元件、气动执行元件、气源处理元件、气动辅助元件等各类气
动器材、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。

规格/Spec：

规格

  

型号

  

4A410-15

  

4A420-15

  

4A430C-15

  

4A430E-15

  

4A430P-15
  

工作介质

  

空气（经40μM以上滤网过滤）
  

动作方式

  

外部气控式
  

接管口径

  

进气=出气=排气=PT1/2



  

位置数

  

五口二位

  

五口三位
  

有效截面积

  

5.0mm（Cv=2.79）

  

30.0mm（CV=1.68）
  

使用压力范围

  

0.15～0.8MPa（21～114psi）
  

保证耐压力

  

1.5MPa（215psi）
  

工作温度

  

-20～70℃
  

本体材质

  

铝合金
  

最高动作频率

  

3次/秒
  

重量（g）

  

555

  

685

  

735
         

产品功能/Product function：

亚德客（AIRTAC）电磁阀的用途电磁阀用于液体和气体管路的开关控制，是两位DO控制。一般用于小
型管道的控制。亚德客（AIRTAC）电动阀用于液体、气体和风系统管道介质流量的模拟量调节，是AI
控制。在大型阀门和风系统的控制中也可以用电动阀做两位开关控制。电磁阀只能用作开关量，是DO控
制，只能用于小管道控制，常见于DN50及以下管道，往上就很少了。

订货码/ Model selection：

  

4A

  

4

  

10

  

15

  

□
  

规格代号

  

系列代号

  

气控方式

  

接管口径

  

牙型代码
  

4A:五口二
位、五口三

位气控阀

  

4:400系列

  

10：双位置单气控

20：双位置双气控

30C: 三位置双气控(
中位封闭式)

30E;:三位置双气控（

  

15:1/2

  

空白：PT牙

T:NPT牙

G:G牙



中位排气型）

30P: 三位置双气控（
中位压力型）

可选型号/Order model：

  

4A410-15

  

4A420-15

  

4A430C-15

  

4A430E-15

  

4A430P-15

  

4A410-15T

  

4A410-15G
  

3V210-08

  

3V220-06

  

3V220-08

  

3V310-08

  

3V310-10

  

3V320-08

  

3V320-10
  

4M110-06

  

4M120-06

  

4M210-06

  

4M210-08

  

4M220-06

  

4M220-08

  

4M310-08

全程的技术支持 1、售前: 提供客户售前的技术支持服务(如:产品选型,系统优化选配,根据客户使用要求
开发客制化产品), 使客户迅速对亚德客（AIRTAC）建立信心；

2、售中: 地区分公司可对客户提供标准品现货供应,现场安装和调试指导, 使客户对亚德客（AIRTAC
）服务感到便捷和贴心；

3、售后: 主要针对客户及终端用户进行产品安装,使用及维护等方面培训,及时掌握产品使用情况并提供
全国联保服务, 通过终端客户对亚德客（AIRTAC）服务的感受和肯定, 提升对亚德客（AIRTAC）的
客户及亚德客（AIRTAC）的认同度,实现品牌增值。

 

 

4A300

系列电磁阀（五口二位、五口三位），4A310-08，4A320-08，4A330C-08，4A330E-08，4A330P-08，4A310

-10，4A320-10，4A330C-10，4A330E-10，4A330P-10

规格/Spec：

规格

  

型号

  

4A310-08

4A320-08

  

4A330C-08

4A330E-08

4C330P-08

  

4A310-10

4A320-10

  

4A330C-10

4A330E-10

4A330P-10
    



工作介质 空气（经40μM以上滤网过滤）
  

动作方式

  

外部气控式
  

接管口径

  

进气=出气=排气=PT1/3

  

进气=出气=PT3/8 排气=PT1/4
  

位置数

  

五口二位

  

五口三位

  

五口二位

  

五口三位
  

有效截面积

  

25.0mm（Cv=1.4
0）

  

18.0mm（Cv=1.00
）

  

30.0mm

（CV=1.68）

  

18.0mm

（Cv=1.00）
  

使用压力范围

  

0.15～0.8MPa（21～114psi）
  

保证耐压力

  

1.5Mpa（215psi）
  

工作温度

  

-20～70℃
  

本体材质

  

铝合金
  

润滑

  

不需要
  

最高动作频率

  

4次/秒

  

3次/秒

  

4次/秒

  

3次/秒
  

重量（g）

  

4A310-08:275

4A320-08:365

  

505

  

4A310-10:275

4A320-10:365

  

505

          

产品简介/ Brief introduction：

气动电磁阀作为气动阀门的常用附件之一，扮演着非常重要的角色，主要是用于气动阀门的气源换向问
题。其中 （2/5) 二位五通电磁阀配合使用在双作用气动阀门上， （2/3)二位三通电磁阀配合使用在单作
用气动阀门上，另可根据工况选配防爆线圈，达到防爆的效果，此线圈防爆等级为浇封型：EX m II T4,
可在环境温度-20~60℃下正常一运行工作。 气动换向电磁阀根据实际状况和阀门需要可选用贴装式和管
式安装方式。安装符合NAMUR标准和VDI/VDE3845双孔，其介质经过过滤50微米，润滑或非润滑的压
缩空气。 气源接口为G1/4管。



亚德客(AIRTAC)产品的主要特点

亚德客（AIRTAC）外漏堵绝，内漏易控，使用安全

亚德客（AIRTAC）系统简单，便接电脑，价格低廉

须先滤去。另外，粘稠状介质不能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。

亚德客（AIRTAC）型号多样，用途广泛

使用须知/ Instructions for use:

1、亚德客感应开关的导线不得承受反复弯曲力及拉伸力，以免断线。

2、不允许与动力线、高压线并排配线或使用同一配线管，以防亚德客磁性开关的控制电路由于干扰造成
误动作。

3、亚德客感应开关的负载不得短路。

4、必须接负载后再接通电源：对2线式开关，若未接负载，一通电，则过电流将瞬时烧毁亚德客感应开
关。

5、亚德客感应开关导线上应不存在绝缘不良（与其他电路绞在一起，接地即端子处接触不良等），以防
过电流流过开关，导致亚德客感应开关开关破损。

6、请注意不要误配线

有触点磁性开关

DC24V带指示灯的开关是有极性的，茶色线或1号端子为“+”，蓝线或2号端子为“-”

①  、一旦反接，亚德客感应开关动作，但发光二极管不亮。另外，一旦规定值以上的电流流过，发
光二极管就烧损，亚德客感应开关不能动作

②  、但二色指示型亚德客磁性开关，一旦反接，开关就变成长通状态。

无触点磁性开关

对3线式开关，电源反接（即电源“+”端和“-”端的替换），有保护电路的保护。电源“+”端与蓝线
连接，电源“-”端与黑色线连接时，开关要损坏。

可选型号/Order model：

 

  

4A310-08

  

4V320-08

  

4A330C-08

  

4A330E-08

  

4A330P-08

  

4A310-10

  

4A320-10
  

4A330C-10

  

4A330E-10

  

4A330P-10

  

4A430C-15

  

3V310-10

  

3V320-08

  

3V320-10



  

4M110-06

  

4M120-06

  

4M210-06

  

4M210-08

  

4M220-06

  

4M220-08

  

4M310-08

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

